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Si0 Berdttelse ef Ofvermasmdistaren i Werm.
lindska distrikiet, Herr Dircktor 4. w,

Fahlstrom*),

Under ménaderna Februari, Mars och April, gep
4id, da de flesta hyttorna i Bergslagerna iro i verksage
het, fullgjordes fireskriften i 4:de § af 1766 4rs Kongl,
Masmisteri-fiirordning om besik i samtlige inom g,
striktet varande masugnar. D4 dessa dro flera i 60
till antalet och finnas spridda pa en landvidd af mer
dn_hundrade gvadratmil, kunna de minga olika ort-
forhallandena, med malmer frin en otalig m} 5d gruf-
filt, forst efter flera fornyade besik blifva s (illriick-
ligt kiinda, att det egentliga dndamilet med dessa hyt-
besok, ett for handteringen gagneligt inflytande pa tack-
jernstillverkningen, kan uppnds, Malmkinnedomen
forsvaras dfven derigenom, att vid hytthesiken flera af
de for blasningen bestimda malmer, i anseende till dels
ett tringt utrymme pa hyttebacken, dels en ringa kir-
Kraft, som méste fordelas pa flera hehifliga kirslor, of.
ta dnnu ligga vid grufvorna, och framskaffas blott i
man af behofvet for det glende hvarfvet eller skiftet,
Studiet af denna del af handteringen maste derfére full-
stindigas vid grufvorna, hvilka ock i mén af tid &f-
ven skola besikas. Sasom hjelpmedel dertill iro ook
redan anskaffade, och till en del hyttor utdelade, bli-
sterdssjor sidana som i Fahlun anvindas, for att dels
kunna undersika hvarje malmsorts smiltningsfirhél-
lande och jernhalt, dels kontrollera den genom smilt-

*) Bfter antagen ordning hade denna beriittelse bort firegh den af Herr
Dir. Morell, men Red. har forst i November minad bekommit densam-
ma, sedan stirre delen of Morells berittelse redan var tryckt, Red,
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| pingen i hyttan utbragta jernhalteos mee eller mindre
" Gfverensstimmelse med beskickningens verkliga: —
hvilken senare jemte tackjernets siitiningsgrad &r det
skarpaste kannetecken for hytregingens bedommande.
Hvad under dessa besdk for Gfrigt fistat minupp-
mirksamhet och gifvit anledning till meddelande at
hyttelagen och hyttearbetrarue har hufvudsakligast va-
+it filjande omstdndigheter.
temo De brister och feluktigheter, som foefun-
wits uti sjelfva hyttebyggnaden. Bland dessa ir i
forsta rummet att vikna hyttegrundens beskaffenhet af
sur eller torr. Okunnige om filjderna och mest seen-
de pa en for tillfallet besparad by genadskostnad hafva
ildre tiders bysgmistare heldve begagnat en fugtig jord=
backe eller en brant kall berghiil 1il] stisd fir masugns=-
murarne, in bortgrift eller bortskjutit den fir att bere=
da tore grund & hyttan helst (v e lingesedan och
pé dtskillige stillen dnou den dsigten vid stillningen
giort sig gillande, att ju mera senvirmdt och arbets-
hardt masugosstallet var genom sur geund, desto hisgre

malmdrigt och jernande hytteging vore att firvnta.
Ty virr har en sadan dsigt en etfavenhet till grund
och var af den forestafvad, i det att nemligen kisiga,
vibrinda och hetgaende malmer, i forening med illa
hopsatta hyttestillen, endast genom nedsiinkning i
den kalla syvan kunde afhillas frin skirning och
deraf orsakad for tidig nedblasning. Granskningen af
blasningsresultaterna olika hyttor emellan, angifvande
en olikhet i kolatying af 2 3 tunnor pr Skepp:d tack-
jern, i synnerhet i blasningens biitjan, och under vér-
flodstiden, visar dock den menliga verkan af sur grund
Jern-Ko wavets Annidr 1832, 40 111, 18
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ander masugnastillena. Med anledning hiiraf har hyt-
telagens nppmirksamhet blifvit fistad pa behofvet att
genom vidtagande af firbattrade rostningsmetoder foxe-
bygga de hetgiende malmernas skéirande verkan och
derigenom bereda mijlighet for anviindning af torrare
grund under ugnarne, &fven som att genom Zltning,
jordbackens bortgréifning och upptaganda af ordentliga
ringtrummor afleda dagvatten och backsyra.

En annan af byggmistare-klokhet och besparings-
nit vidtagen dtgird vid de dildre masugnarnes byggnad
har varit att, i motsatts mot den Garneijska foreskrif-
ten, genom de kalla och senvirmda gristensmurarnes
inflyttning omedelbart inpa en 12—15 tums pipmur, bi-
de spara kostnaden af sandfyllning och bakmurimellan
pip- och ringmur, och firekomma en @fvengyrad ned-
blésning genom sandfyllningens intréingande genom en
gles och illa hopsatt masugnspipa. Blifvande rén och
forsik méa bestimma teorien om en behiflig tithet, med
eller utan behof af ett virme-oledande fyllnadstimne
mellan pip- och utmur, men en méangarig erfarenhet
synes hafva antydt en vannen kolbesparing och tidiga-
re mursiittning vid pablasning af en masugnspipa, om-
gifven af en under firegdende hlasning uttorkad virme-
oledande sandfyllning.

I afscende pi masugnarnes byggnadssiitt hafva hyt-
telagens uppmirksamhet &fven blifvit fistad pi de un-
der sednare tider vidtagna tgirder att dka masugns-
pipornes hijd och genom upptagande af flere ugnshrist
firdela blistern i 2:ne eller flera formor. Ehuru for-
delarne af dessa dtgiirder ej bestimdt kunnat uppsittas
i siffror, emedan en hytteging i sista hand alltid ér
mest beroende af arbetarens enskilda kunskap, nit och
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omtanka, synas de dock tillrickligt satta utom tvifvel
for att vinna efterfoljd.  Att genom masugnens hdj-
ning under ofirindrad drifning tiden for malmens
uppehall i masugnen dkas, och gasen biitere hinner in-
triinga och verka pa malmstenens kérna, dr hvad som
pé forhand kan forutses, och erfarenheten har ocksd
adagalaggt, ate en dkad drifning & mijlig utan upp-
offcing af malmens behifliga redukonstid och utan
minskning af kolens smiiltningsforméga. Gréinsen for
denna hojning & dock svir att utan rén och forssk
atstaka, men torde hufvudsakligen hestimmas af ko-
Jens och malmernas beskaffenhet, salunda nemligen att
f¢ lisa och smé Kol samt mulliga malmer — sjimal-
et — en mindre hojd syncs mig limpligs af orsale att
2o forra 1att sonderkrossas och de sednare uti higa pi-
por mera tippa och hindra gasernas uppstigande. och
devigenom ika deras pétriingande i murfogarne § tim-
pel= och formbrist. Hvad ange blisterns fordelande
genom flere formor har allminna omdimet blifvit mer

och mer gynnande derfir, ehuru pa eit och anvat stil-
le en figa mirkbar verkan deral firsports. De ome-
delbara fordelarne deraf synas hafva varit, utom min-
skadt hehof af arbete, ett likformigare och snarare upp-
viigmdt stille och derigenom skyndsammare malmik-

ning i birjan af Dlisuingen; vidare mijligheten af en
avstringd drifning utan uppoffring af kolens smélt-
ningsférmaga, @lvensom en underlittad mijlighet att
Astadkomma ett [vskt tackjern: — annars sd svartatt

Astadkomma med varm blister, om icke malmerna dro
desto mera manganhaliiga.

Eifsjifors hyttan i Hellefors hergslag samt Ny=
Lroppa och Sunnemo hyttor i Filipstals bergslag haf-
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va lemnat de sednaste bidragen GIl en dkad erfarenhet
; detta afseende, sasom enskildt fir dessa hyttor skall

omstiindligare omtalas,

1 sammanhang hirmed hafva hyttelagen blifvit
gjorda nppmarksamma pa den omsténdigheten, att de
flesta, att ¢j siiga alla, bergsmanshyttorne under den
langa tiden mellan bldsningarne lemnas utan allt :kydd
mot nederbird, hvaraf murarne och isynnerhet den
luckra sandfyllningen si genomdrinkas, att de vid pi-
blasningen efter en vat hist och en derpafiljande kall
forvinter dro att anse sdsom ett issvall éinda uppifran
kransen langt ned omkring pipan. Utbugtade samt
sonderspruckna masugnsmurar och lingsamma ytterst
kolharda virmningar, innan hytian kommit upp i full
malmdrigt, vittna om verkningarna hiraf. Sésom skl
for denna uraktlatenhet har uppgifvits dels okunnig-
het om filiderna hiraf, dels att de en gang bekosiad:
takluckorna oftast komma bort eller firstéras genom
anviindning i1l murlafvar o. d. vid stillning och an-
dra reparationer i hyttan: giltiga skil och ursikter fir
masugnsmurarnes forstiving och en arlig gagnlis fir-
lust af ett dyrt bréingle!

2:0 Med znledning af anmiildte klagomal isynnerhet
inom Lekebergs och Grythytte bergslager §fver intriif-
fad skirning dfven utan hetgiende malmer och med
niistan helt och oféréindradt stille hafva hyttelagen och
hyttearbetarne blifvit gjorde uppmirksamme pa orik-
tigheten att samtidigt begagna tvenne olika stenslag
1ill masugnsstille, nemligen sandsten “sisom mest bi-
standig mot hettan” (il rygg- och sidstenar, och tilj-
sten — floligrig kalk — sisom mest littarbetad till
bottenhiill, Sidan &r arbetarens utrikning: men att
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fogen mellan den kiselsyrerika sandstenen och den kalk-
rika tiljstenen smilter under inbirdes verkan af dessa
olika stenslag, eller ter upp sig sjelf och bereder rum
for det qvicka jernet att tringa med i grundstiller, fal-
ler honom ¢j in att misstinka®). Han vill emellertid
firebygga en utskiirning genom att ligga stillet ligre
nedgrifdt i den sura marken, tll dess att en ring
af Kalljern kring stillbottnen och hardhet i utslagsha-
let siitter en grins for stillets ytterligare afkylning,
och for den dkade koldtging, hvarmed hytteegaren far
umgilla det litta arbetet pa tiljstenshillen, som till
botten hlifvit inlagd.

Begagnandet af rammade massastillen har dock blif-
vit mer och mer allmiint, ehuru med atskilliga foréin-
aringar i bestindsdelarnes bade eldfasthet och propor-
tioner, Silunda har vid hyttor, der mindre skarp bli-
ster och blott godartade malmer anvindas, den eldfasta

%) Om tiljstens- eller vittare Klakstenshillen ir felfri och tillrickligt stor,
sb att han Gfveralls gir vederb

jgen wnder sid- och ryggstenarne, sy-
nes det foga sannolikt, att en vil och dfver sidstenens heln bredd hop-
huggen fog skall kunna genom kalkens och qartsens inbérdes verkan
&8 gonomsmiiltas, utan on betydlig afsmiltning af sidstenen, ait tack-
jornet kan den vigen rinna u; alldenstund en blandning af eldhirdig
sendsten med floligrig kalk icke torde vara sirdeles littsmilt, och be-

igenheten att smilta & mycket mindre nir de i stycken cndast ligga
bredvid hvarandra, hvarforaten ifrdgavarande fogt af alla ett masugns-
stilles punkter firo de for hettan minst utsatta.  Ocksi hafva s& sam-
mansatta stillen yarit myoket vanliga, innan man allminnare birjat
romma of masss, & vl i Nerike, som somligstids i Dalarne, t. ex.
Biicke, Tenninge, Dalfors m. fl, utan att man haft att beklaga sig 6
ver skirning mera in annorstides, der stillen af endast sandsien cller
glimmerskiffer varit begagnade, och utan att man haft af ndden att he-
tena sig af grindsyra for att iunehlla tackjornet Red
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leran helt och hallet blifvit utbytt mot vanlig svensk
tegel-lera och endast i form af docktlervatten, ingfien-
de i olika myckenhet d@nda till § af qvartsens volum;
under andra forhéllanden — skarpare blister m. m, —
anvindes fortfarande eldfast Colnisk- eller Higaniis-
lera, den forra till J; den sednave till 5 i volum mot
gvartsen, jemte lervatten af vanlig lera eller i bland-
ning med en mera cldfast. En tredje hestindsdel in-
gir ock understundom, nemligen finsigtadt torrt styb-
be, dels i ock fir sin egen eldfasthet skall, dels eme-
dam en dermed beredd massa under ramningen snarare
antar nidig hardhet. Man anvinder deraf higst § i
stillkistans botten och minskar smaningom tillsattsen
deraf uti viggaine, sa att den vid stillets éfverkant

alldeles utgar.

Vid Uddeholms-verken har metoden] eji
annan fordndring dn vattnets anvindande sisom ler-
vatten och det si kallade grundlerets, néirmast grund-
tackan, uthyte mot massa, af orsak att det firra, som
vanligen bestar af blott sandstarkt lerbruk medelst sin
vattenhalt synts vilja uppstiga och blanda sig i den
ofvanpi liggande massan, som derigenom (Grlorat i eld-
fasthet och hardhet, egenskaper, som dro deivigtigaste
vilkoren for massans bestind, Ramning af damsten
har vid dessa hyttor ¢ dnnu varit ful.suk\,emndﬂ\(lli-
gingen pi tillforene anskaffade stillstenar hittills ej
gjort det af ndden, hvaremot den s kallade liipstenen
alltid rammas samtidigt och i sammanhang med still-

undergatt

hottnen.

Emedan rammade damstenar understundomgyisat

sig vilja skiirfva i jernloppet, har man i sednare dren
| lera, dels

dels gjort dem af en fetare massa med
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rammat dem i jernform, som fatt quarsitta,’tills efter
stillets rensning, denne pa insidan bortsmilt, da mas-
san ocksd varit sd tillbrind, att den haft fasthet som
briindt tegel, och derigenom varit_ mindre omtalig for
redskapen, — Ramning af masugnspipa’ har forst till
1852 ars blasning vid Kirvingeborn varit forsskt och
ir saledes innu utan resultat.

Qvartsmassans beniigenhet (i1l skiirfning, di den
(orkas, har ock gifvit anledning till gvartsmijblets an-
vindning till ndgon del i grusform, till skad littnad
for vattnets uttriingande, Massa af Hoganis-lera har
isynnerhet visat sig kinslig och émialig vid borjande
upphettning, hvarfire vid torkning med lageld en jern-
hill eller jernplat ofta uppreses framfir ryggsidan, till
skydd mot den heta luftstrém, som inrusarframifrin.
Di vid pablasning nagon betydligare skiirfuing egt rum
Gfver och i grannskapet af forman, har bista hotemed-
let varit att genom bléstertryckningens ékande flytta
higsta hettan lingre in i stillet.

Massastillenas uthéllighet synes hufvudsakligast
bero af slaggheskickningens och hyttegingens beskaf-
fenhet, i hvilket afseende de af en qvartsrik och jern-
fri slagg minst angripas, och hafva under sidant for-
hallande kunnat uthiirda 3, 4 éinda till 5 korta blas-
ningar, t. ex. vid Ymningshyttan i Lekebergs bergs-
lags & andra sidan har massans frysning genom urakt-
laten eller fordrojd torkning haft*till pafljd nedblas-
ning redan pa lista blasningsdygnet, genom stillmas-
sans fullstindiga nedrasande. Nagon gang har skiir-
ning intriffat vid fornyad blisning pi férut anvindt
massastille; ovsaken dertill dr att soka i nagon spricka
i bottnen, uppkommen genom den kalla, tunnare eller
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tjackare klotskallans uppbrytning, emedan deh ofta sit-
ter sd harde, att grifve redskap behifyer anviindas, och
hvarvid en storve eller mindre darrning i hela stillet
uppkommer, som litt gifver upphof 61l nigon fin lon.
spricka; hyilken, om 4n gesom ny piramuing gjord o-
skadlig fG¢ ndgon tid af blisningen, likvil § man af
massans {vitning dter framtrider blottad, med pafiljd
al jernets nediringande.

Sadant har firhallandet synts vara dé denna hine
delse intiffat nigon ging vid en af Uddeholms hyt-
torne; sadant synes #fven forhallandet hafva varit vid
den sednast inwiffade skiirningen vid Hassellors, der _
man dock antagit en annan orsak, nemligen viuflodens
vauen, som”annars och pi andra stillen pligar hafva
€n motsatt verkan, neml. stiillets igengroende af Lalljern.

T afseende pa de rammade stiillenas torkning me-
delst elduing i ugn frammanfir damstenen, har den
{elaktighet blifvit anmirke och rittad, att eldningen,
som vanligen verksiilles af blott en person, afbrytes
och ‘elden tillites utslockna under arbetarens hyilostun-
der, helst nattetid, och hvarigenom bide Lingre (id ach
mera brinsle dtgdr, och wan gér i mistning af den

- stillmutarnes Grvarmning, som jemte torkningen kuo.
nat vinnas med det anvinda briinslet, Eldningen bsr
derfire skitas i skift af 2ne personer uch utan af-
brott, ehuru i hirjan med blogt svagt luftdrag, som
sedermera tkas, i mdn af tid och forrgdende torkning,
Ur dampiporna uppstigande varm luft, jemte de yttre
stillmurarnes virma for handen, kan anses sasom kiin-
neméirke pd tillviicklig torkningshetta; och har det synts
limpligast, niir hyttans fyllaing och padragning filje
omedelbart pi denna tarkning goh firvirmning.
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3i0 Kolens vanvirdande, ef mindre i skogarne #n
pé hyttebacken, der de, lemnade utan skydd mot all slags
nederbiird, ofta maste uppsikas under higa snobiddar,
och vid fatningen biittre Jimpa sig fir omedelbart hand-
terande med hiinderna i form af ihopsittande isbutar
tin med kolhark; en anmirkning, hvartill isynnerhet
atskilliga: hyttor i Lekebergs- och Grythytte bergslag
gifvit anledning. DA filjderna af en sidan véirdslis-
het, s3 linge sambruk ¢j eger rum, alltid bliv inbrus
karens ensak, och forbud mot sidane Kols ibiring ej
kan komma i fraga, har ingen annan Atgird i detta
fall funnits limplig, &n hyttelagens fistade uppmirk-
samhet derpd och masmistarnes [Urstindigande att till-
se, det kolens smiltningsformiga noga uppskattas, s
att malmens minskning i proportion derefter. gires
tillvéicklig och 1 sa god tid, att en eftertrddande inbru=~
kare ¢f genom hyttans forsitining oskyldigt far lida
genom filjderna af firetridarens fel. Om en ging blas-
ningsjournalerna, sisom sig bir, komma att belysa for-
hallanderna i afseende pa redets heskaffenhet och skit-*
sel, samt kolfatning och malmpésittning blitva sannt
ifverensstimmande med siffrorna, bir det blifva en
miilighet att i siffra adagaliigga verkningarne af ett s
dant hushallningssatt. Nu déljas de medelst rigad och
stoppad kolfatning, falsk uppskrifning af den uppsatte
malmen m. m. d.

Den ragade kolfatningen, ehuru vidtagen just fir
att firekomma Ofverfatning, motsvarar ingalunda det
dermed asyftade éndamil, alldenstund rigans mer eller
mindre hijd endast med svarighet af det vana, alldeles
icke af det ovana égat Kan uppskattas och bedimas;
men medfér deremot oligenheten af mycken kolspill-

Jern-Kontarets dnnaler 1853, H 111, 19
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»ing ph vigen mellan kolhusen och masugnskransen,
utom den Skade kostuaden af en tredjo uppsiittare, som
pé ménga stillen blifvit behiflig i ach fir den idspil-
lan, som uppkommer i hyarje kolkorg skall kransas
och hvarje kolrige jemkas; ¢f endast till ikad kostnad
utan dfven till tkad svarighet for jemnhet ihyttegan-
gen, da s vil kolfatning som malmpdsittning alldd
svirare hélles Iikformig af flere &n af firre uppsittare,
men utan fullkomlig likformighet i desse forhallanden
ir ingen jemnhet i hyttegangen att viinta, Atminstone
di ugnen hélles follmalmad, — Frén en annan sida
sedd dr denna fverfatning att anse sisom en éfverbi-
ring, hvaraf hyttelaget, ssom helt betraktad, undan-
snillas den s4 kallade pundningen, d. v. 5. de Lispund
jern. hyteclaget uppbiir fir hvarje iburen kolsattning
utifver inbrukarens andel i hyttan, 'Till forekomman-
de hiraf har vid en och annan hytta vite blifvit jem-
te ersiittningsskyldighet alagdt den uppsittare, som med
fverfatning betréides, Vil om #indamalet dermed vin-
nes! men tvifvelaktigt synes det blifva, s& linge riga-
de kolkorgar begagnas.

Emellertid finnes for egennyttan och vinningslyst-
naden éfven bevekelsegrund fir ettalldeles motsatt for-
farande eller minskning af kolrigen, da nemligen vid
ombyte af rede olika inbrukare cmellan, den firegi-
endes och efterfiljandes tackjern skiljes medelst si
kallad utsiittning, d. 4 uttappning af den forres sista
jern, niic af eftertridarens rede si ménga sittningar
blifvit iburne, som hyttan vid dess forsta fyllning rym-
mer. Har d& ugnen blifvit fylld med t. ex. 20 nio-
tunne-siittningar, och det Iyckas eftertridaren fa sin
forsta ugnsfyllnad fatad med kolsiittningar om 8} tun-
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nov, si finnes efter ibdring af 20 sittningar, och da fo-
retriidarens sista jern slis ut, af dennes rede 10 tunnor
kol qvar i ugnen med motsvarande pésatte 60470 Lpd
malm, hvars jern genom detta fatningssitt undansnil-
Jas den foregende inbrukaren och kommer eftertriida-
von tillgodo; forutsatt likvil ait malmen ¢f gir fire sin
sittning, men hvilket genom anviindande af sma kol
och groft bokad malm liitt firekommes.

AF dessa orsaker dro hyttelagen uppmanade att ut-

byta den rigade kolfatningen mot den jemnstrukna, si-
som det enda fatnings-sitt, hyilket utan mitning och
af hvilken som helst kan kontrolleras. Tnom hela di-
striktet &ro dock Uddeholmshyttorna de enda, der en
sadan fatningsmetod begagnas, och har der redan 10—
12 ér varit anvind.

T sammanhang héirmed har hyttelagens uppmiirk-
samhet blifvit fistad pi de smirre koluppsittningar-
nes foretriide framfor de storre, helst vid flere hyttor
koluppsittningar om 7—7} tunnor redan linge varit
hegagnade, Vid kréfjande hytteging, da biltet for re-
duktion och smiltuing ligger higre, astadkommes vis-
serligen Gifven under anvindning af en stirre kolupp-
sittning temligen den likformiga blandning af kol och
malm som dsyftas med en mindre, hvaremot vid sméilt-
rummets sinkning under higre malmséttning bide
forma, timpel och laga tillkéinnagifva, att malm- och
Kolsattning skiftevis nedgd, hvarigenom hyttan for en
sidan sittniugsgrad blir mera kinslig och tmtalig &n
di gewom kolens och malmens fullkomligare bland-

ning ctt sidant skiftevis nedgdende ¢j eger rum. Sa
har ifven genom en mindre kolsittnings utbyte mot
en stirre med devemot svarande malmdkning ett for=
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handenvarande krifjelag 6fvergatt till fullmalmad hyt-
tegdng: ett bevis att den af de omalmade kolen — de
som genom den ofullkomliga blandningen g& omalma-
de forbi forman — utvecklade och likasom i firvar
tagna hettan ¢j motsvarar den, som tillgodogires efter-
hand och i min som den utvecklas, d. & da malm och
kol, genom en mindre kolsiittning likformigt blandade,
samtidigt nedga for forman.

Erfarenheten hav saledes ytterligare hekriftat de
mindre” kolsiittningarnes foretride och griinsen torde
blott bestimmas af den skade arbetspersonal, som er-
fordras, dé en mindve kolsitining i forening med hig
drifning alltid medfGr ett mera fordeladt och derige-
nom mera tidsidande arbete fir uppsittarne dn stirre
kolséttningar under samma drifning.

40 Malmrostningarne hafva gifvit imne till man-
gen dakitagelse och mycken tillrittavisning. Utgien-
de frin den 4sigten, att underlittandet af malmens sin-
derbokning fire dess anvindande pi masugnen ir cn-
da dindamalet med malmens brinning, finna bergsmin-
nen i allméinhet sin groprostning &nnu fullt indamils-
enlig, helst den ock synes dem vara den minst kost-
samma, d& den gir umbiilig I:mo en dyrbar byggnad,
2do en de andra rostningsmetoderna betungande kost-
nad af malmens sindersliende fire rostningen, 30 en
storre arbetspersonal (G sjelfva binningen, alldenstund
en antiind groproste af 100 tunnors innehéll kan ski-
tas af en enda man.  Att genom den stora brinsledt-
géngen groprostningen i sjelfva verket nu mera ir den
dyraste, synes dem ¢j troligt, da anskaffandet of de
ménga vedlassen ej krifver nigon omedelbar penninge.
utgift; skillnaden dir dock i sjclfva verket blott den,
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att kostnaden vid groprostningen utgéres hufvudsakli-
gast med skog, hvaremot den vid ugnsrostningen nt-
gires med arhete.

I siffror forhaller det sig deremot silunda, att nn-
der antagande af 45 tunnors rostning i dygnet, ett vir-
de af 12 sk. rgs for en tnnna slark och 45 sk. rgs for
ett mans dagsverke, mppgar rostningskostnaden i me-
deltal fr en tanna malm i stybbes-rostugn till 14 &
16 sk. rgs och i gasrostugn till 9 & 10 sk. rgs; hvare-
mot enligt i orten vanligen betingadt pris rostningen
af en tunna malm i grop uppgdr till 20 & 24 sk., hvar-
vid viirdet af ett Jass ved 4 5 kub. alnar #r upptaget
till 1 Rdr 24 sk. samt 1 tunna kol till 24 sk. rgs.
Groprostningen dr siledes i verkligheten dubbelt dy-
rare iéin gasrostningen och } dyrare éin stybbesrostningen.

Hyvad som mycket nedsatt ugnsrostningen i bergs-
minncns fankar har varit svdrigheten, att vid malm-
ombyte i rostugnen utan en kostsam ugnens tmning
och aterfyllning éstadkomma ett fullkomligt isirskil-
jande olika bergsmiin emcllan, emedan vid malmutta-
gen sjunkningen omkring murarne gir mer eller min-
dre fire sjunkningen i midien af ugnen, och hvarige-
nom olika malmer blifya mer eller mindre blandade.
Hyarest emellertid genom nagon Brukshytte-egares in-
verkan ugnsrostning vid en och annan hytta kunnat
tillvigabringas, har denna oligenhet blifvit ur vigen
16jd genom en och annan siittnings mellanligg af an-
tingen lim, der den varit behiflig for beskickningen,
eller ock af nagon sé olikartad malm, att den vid ut-
krokningen varit litt igenkinnlig och siledes kunnat
Litt isérskilips. Der ingen af dessa medel varit till .
buds och malmerna varit af mer likartad beskaffenhet,
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har man frdn hytteskitseln lanat idéen af si kallad
utsittning, d. & jernets skiljande bergsméinnen emellan
medelst utslag, da den eftertridande inbrukaren iburit
en ugnsfyllnad, eller si manga uppsiittningar som ug-
nen rymmer.

En kraftig bevekelsegrund fér ugnsrostningens an-
tagande skall dock blifva exemplet af den vid Imme-
torps hyttan tillvigabragta inskrénkning i arbetsperso-
nal genom gasrostugnens och krossverkets samman-
byggnad under ett och samma tak, hvilket fir rost-
bréinnarne, 6 till antalet, gir det mijligt att &fven verk-
stilla bokningen, hvartill férnt omkring 20 man voro
dagligen behifliga.

Ett oundgingligt vilkor blir dock alltid smirre hyt-
teandelars sammanslaende, si att ett malmrede atmin-
stone utgir en ugnsfyllnad, sisom vid Tmmetorps hyt-
tan dfven blifvit astadkommet.

T afscende pa groprostningen fortjenar omtalas det
vid gamla Hjulsjé hytta fattade hyttestimmobeslut, att
fir kommande ars blasningar bestrida rostningen ge-
nom en {ir hela hyttelaget gemensamt antagen rost-
bréinnare; en obetydlighet, som det kan synas, men
troligen till mycken nytta fir rostningen och Iittnad i

tillsyn fér masmistaren, som derigenom far att
med blott en person i stillet for med flere, dd inbru-
karne, den ene géngen sjelfva, en annan ging genom
nagon af sine tienstehjon, en tredje genom nagon af
sine underhafvande skéta rostbrinningen, Afven s
har vid Norra Ekebergs hytta i Grythytte bergslag fir-
ik blifvit gjordt att medelst inom hyttelaget valda
ombud stadkomma en kontroll fver malmrostningen,
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hyilket dock for den gangen ty virr strandade mot e-
gennyttan och okunnigheten, alldenstund ej ens hytte-
folket, dnnu mindre bergsminnen hafva reda pa be-
skaffenheten och kiinnemirkena fir en rigtig rostnings-
grad. Af denna orsak har ock vid masmistaremitena
prof blifvit firevisade af vil rostade malmer fran Carls-
dahl, Hasselfors och Uddeholms-hyttorne.

Stybbesrostningen i ugn har lemnat bittre och
siimro rostad malm, heroende till en del af egenskapen
hos malmen af mer eller mindre svérrostad, men huf-
vudsakligast af ugnens skitsel. Stirre eller mindre af-
vikelser fran den ursprungligen utarbetade metoden fir
stybbesrostningen, vare sig i myckenhet af rostadt gods,
tippningssitt eller noggranhet i vaktning hafva alltid
Jemnat en mindre vil rostad produkt. §& har man pa
atskilliga stillen, utgdende fran den asigten, att genom
malmens lingre qvarhallande i ngnen eller lingsam-
mare rostning malmen skulle hinna bli biittre genom-
rostad, limpat myckenheten mera efter hyttans malm-
bebof fir dygnet én efter malmens hetta i ugnen, hvar-
igenom den i uppsitiningsmalet villvarma malmen
hunnit till en stor del afsvalna, innan den blifvit ner-
krokad, med pfiljd af den nedre_halfva ugnsfyllna-
dens follkomliga afsvalnande, hvarigenom rd kiirna i
malmen gvarblifvit.

X tippningen har man forsokt att i stillet for ate
smaningom pésitta vaskmalm i mén af hehof fir att
gira draget jemnt, genast efter verkstilld slark- och
malm-uppsittning pisitta hela vaskmalms-beloppet éin-
da till 2 tunnor och derdfver, till stor lindring i vakt-
ningen, men derigenom har man ock himmat luftdra-
get, sé att smikolen blott glimmande firtéirts utan den
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Liflighet, som &r behiflig for en hig viirmegrad. Filj-
den har varit en svag rostning, som pa masugnen Vi~
sat f0ga bittro verkan din den groprostning vanligen
dstadkommer.  Uttagens firdelande i e hiilfter har
man ock for beqvimlighet skull' uraktlatit, hvarfore
man ook till firekommande af malmens  hoprusning
mést minska slarkningen, med pafélid af sinkt (emo
peratur och svagare rostningsgrad:

Vid Uddeholms hyttorna har metoden atan afyi-
kelse i det hela, men genom fullkoninande i utfirdne
det, lemnat en allt bittre produkt, si vidt eu sadan
med detta rosiningssiitt kan vinnas. Sfsom ett det-
samma tillhirigt fGretride framfir andra forijenar nime
nas mijligheten af vaskmalmstostning, vil icke allde-
les enbart, men Il stirre belopp — finda till 3 i vo-

Ium mot den brutna grifre malmen — fin pé niigon
annan metod troligen kan mijliggiras; hvilken omstin-
dighet dr sirdeles Limplig for denna ort, som tl1godo-
80r smi- och vaskmalm till nira § mot den grifre
bratna.  Vilkoret r antingen malmsittningens minsk-
ning till 3 & 4 tunnor, eller, vid bibichallande af den
vanliga eller 6 tunnor i 3 floar, den ‘griifre malmens
ibiirande underst med mellanligg af en vedflo jemte

slark under och mellan de ine ofvanpa liggande vask-
malmsfloarne. Denna stirre vaskmalmsansiindning har
dock genom Iuftdragets' himmande nedsatt’ rostning:
myckenheten frin' 56 ill' 40 tunnor, dfven som min-
skat svafvelsyrlighets-utvecklingen, hvilken derigenom
blir niistan oméirkbar, ' Fir Rettans nedtvingande till ug-
nens botten' — ' ett oundgiingligt vilkor for malmens
rostning genom hela sin kiirna — har, utom luftdra-
gets himmande och derigenom firdrojd afkylning me-
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delst tippning med stybbe och vaskmalm, rostningens
fortgang befunnits vara af ett visendtligt inflytande.
$a& t. ex. har for Tabergs-malmen rostning for ett
dygn af 48 tunnor grof malm jemte 8 tunnor vask-
malm sésom ppningsmedel befunnits Limplig (i glidg
ningens nedtvingande till bottnen i 5 alnar higa rost=
ugnar, hvaremot {6t Rimsbergs och Fredrikshergs-mal-
merna glodgningen frst vid 72 tunnors rostning i dygs
net, utom tippvask, kunde nedtvingas och underhallas
vid bottnen af ugnen, Orsaken synes vara, att Ta-
bergs-malmen genom sina trigsmiilta bergarter, talk
m. fl., tala, utan att komma i smaltwing, s& hog virs
megrad, att den degigt sammanklibbar sten vid sten,
och salunda i hig grad sjelf bidrager tifl dragets hiim-
mande, dd do nimode andra malmslagen,

och Fredriksberg, genom sin halt af jerns
intrddande degighets-tillstind ofvergd i smiltning, d.
", rusning; en virmegrad, som i allminhet ¢ dr fir-
enlig med en rostugns oafbrutna ging. For dessa och
andra likartade malmer har man af hoprusningen in-
gen hjelp mot den kalla Iuftinstrémningen nedifrdn
och ugnens deraf foljande afkylning, oligenheter, som
i detta fall genom en fortskyndad rostning kan fire-
kommas. Anmirkas fortjenar, att under en sidan fort=
skyndad rostning malmerna blefvo bittre rostade dn
under en lingsammare, som hill hettan blott i ugnens
fre del.

Sésom tecken till @kadt fértroende till ugnsrost~
ningen har vid 2ime hyttor inom Filipstads bergslag
rostgripper blifvit utbytte mot stybbes-rostugnar, med
egarnes fulla belitenhet. Vidare vid granskningen af
Tackjernshlasningarne i denna bergslag. A

Jern-Kontorets Annaler 1852, H 111,
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Gasrostningen, ehurn under 1851 g ‘blasningar
inom hela distriktet inskrinkt 111 6 hyttor, nemligen:
Dahlkarlsjé- och Langbans-hyttorne i Filipstads, Tm-
metorps- och Hassolforsshyttor i Lekebergs, Sikfors §
Grythytte- samt Brefven utom Bergslag, har genom
en ikad vana i skitseln éfven blifyit fallkomnad. Skilj-
akiigheten de olika rostugnarne emellan inskrénkes
sig hufvudsakligast dels till rostnings-myckenheten,
dels till anvéindandet af mer eller mindre stybbe. 84~
som i sednare dren hyggde afvika de figa i byggnads-
sitt: i alla inledes gasen genom 12 Gppningar, i alla,
utom vid Brefven ledes gasen horisontelt eller nira ho-
risontelt, hyaremot gasledningen vid Brefven pi 33 al.
nars lingd uppgifves luta 15. T antalet uttagséppni
gar, som fir malmens fullkomligare atkomlighet, af.
vensom fir hettans jemvare firdelning i ngnen, dr af
mycket inflytande, 4o de dock skiljakige i det, att de
sednast byggde ugnarne vid Tmmetorp och Hasselfors
Hro forsedde med 4, da de tvd ildre blott hafva 8:ne
uttagsippningar.

I afscende pi rostnings-effekt och smakols eller
stybbes anvindning finnas de meddelade uppgifterna
uti nedanstiende tabell; hvarvid likval anmirkes att
stybbets eller smakolens myckenhet miste anses sisop
blott approximatiy, di den blott &r uppskattad efter g
gonmdtt:
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Rostad | Stybbe och
malm | smbkol til

i dygnet. |1 t:a malm|

Tior om 52| Tiorom 36

LY. | kappar.
Dalkarlsjshyttan = = - = = = 50 0,10
Léangbanshyttan - = = = = = ? ?
i e e e P 36 0,08
[Difoit=if ooyl ol = = 50 0,00
Immetorps hytta - = = = - = 2% 0,00
Brcfvens oiziie n = = o, o 25 [0,4—0,5

Hasselfors, Dalkarlshergs-malmer 52

Dito . Blodstens-malmer fr. Nova 4 42 1| %19

I medeltal ungefér 40 0,08

Under aret &r vid Sunnemohyttan éfven uppférd
en gasrosmgnilmfvndsak]ig Jikhet med den vid Carls=
dahl, med blott tilligg af en till alla ugnens delar dn=
da till bottnen utstriickt sandfyllning, éfvensom titsli-
pade uttagsluckor, med smérre Gppningar sisom pd
kakelugnsluckor, fven firsedde” med tiitslipade sma
Tuckor; allt for att mera fulikomligt hafva Iuftdraget
eller luft-inslippningen i sina hinder. Detta har ok
mijlig-gjort och underlitiat studiet af ugnens verksam-
het. Saledes har genom luckornas igenslutande gasen
synts bittre formd tringa lingre in i malmmassan,
hvavemot vid uttagsluckornas Sppnande gasen mera hal-
ler sig intill murarne, der malmen i denna hiindelse
sgonblickligen ljusnat och antagit en higre hetta.

Gasens dfvervigande verksamhet efter murarne el-
Jer dess mer eller mindre intréingande in uti malm-
massan synes saledes bero af luftintridet genom de ne-
dre ugns-gppuingarne — firutsatt att alla andra éro
titt tillslutna — i sA métto, att detta lultinstrgmman~
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do motverkar gasens intringande in i malmmassan, der
under et sidant forhllande den bristande rostnings-
hettan méste ersittas och dstadkommas med slark el
Ter smakol; — ett forhallande, som ock firklarar slark-

behofvet pi ena stiillet och dess umbiirlighet pa andra
stllen, eftersom ugnsluckorna och ugnen fir §frigt
dro mer eller mindre tita. Behofvetaf stirre eller min-
dre Iuftsppningar- pa uttagsluckorne har for olika mal-

mer, t. ex. Tabergs och Fredrikshergs, befunnits mye-
ket olika; och den sednare — g och genom en halt

af jern-silikater mycker littsmilt — i synnerhet kin-
slig derfir. Fortsatta iaktagelser skola i detta afscen~

de leda Gll mera bestimda sigter &n dnnu kunnat
vinnas,

Till firekommande af gas-fiogets i masugnen

mer eller mindre igengroende af firskande malm-mull
formedelst Infisugning fran rostugnen vid hlisterns af-
tagande i hyttan i och for utslag eller af andra orsa-
Jeer, iakttages alltid att, genom gas-stimmans igensli-
ende pi stora gasriret, Vid sidane tillfallen afstinga
gemenskapen mellan gasugnen och masugnen; genom
wraktlitande hvaraf pi andra stillen gas-finget ofia
har s& igengrott, att mycken svarighet mitt fGr dess
ppnande.

T afscende pa tolken for malmens sindersléende
har en nigot grifvc én den vanliga befannits Limpli-
gare, sisom bidragande till ett battre malmstenarnes
hoplésande och fistande vid hvarandra, hvarigenom
id krokningarne malmrasen blifvit mer och mer be-
stimda fin vid anvindning af en mindre tolk, di mal-
men likasom rinner cfter murarne, med malmens qvar-
lemnande midt i ugnen, dit-gasen ocks troligen Fittax





[image: image23.jpg]157
so intriinger nér mellantummen iro stirre. Nagon re-
gelmiissig tidshestimmelse fir malmuttagen har of fun-
nits limplig, emedan malmrasen och malmens skjunk-
ning i ugnen ej likformigt filjt uttagen; malmrasen
och malmens forhallande for gasgluggarne har siledes
varit hufvndsakliga ledningen fir uttagstiden fven-
som uttagens myckenhet; ehuru under jemn hytteging
summan af rostad malm i dygnet varit foga olika, dd
den hallit sig vid Sunnemo mellan 45 & 50 tunnor, pd
vissa dygn ¢j varit mer &n 2 & 3 tunnor skiljaktig.

T afseende pi gasugnens tekniska verkan har den
i Ggonen snart Yallande iakttagelsen blifvit gjord atf,
oaktadt for 6frigt alla kinnemirken till fullkomlig rost-
ning, den talkens och ashestens fiirgfirindring till gult,
som vid fullkomlig rostningshetta i stybbesrostugn all-
tid framtrider till och med i malmstenens inre kirna,
uti gasrostugnen synes mindre allmiéin och blott ega
rum i malmstenens yta, hvilken likval hér mera all-
mint framtréder . sasom bla och skinnlupen eller gla-
corad, T den gastostade malmens kirna visar sig talk-
och ashestriinderne hvita ej gula, alldeles

sasom dé uti
5lylsbesl|gns-rus_(ningeu hettan varit svag. Blifvande

undersikningar skola upplysa detta fenomens samman-
hang med svaflets afskiljande, som att i
ghets-utvecklingen hiir sasom vid annan ugns-

ma af svafl-

velsyr
rostning synes vara storst vid rusbriinningshetta, samt
niir vattengas tillika anviindes, hvilken ock blifvit for-
sokt, ehuru i allt for liten skala att ndgot resuliat
deraf kunnat dragas. Emellertid synes biista stillet for
inliiggning af vattenror ej vara mellan gasintagen eller
i niitheten deraf, utan straxt ofvanfér brdjernen, helst
der, sdsom hiindelsen &r vid Sunnemo,’ malmen alltid

nedkommer och linge blir liggande ridvarm.




[image: image24.jpg]158

Det fortjenar &fven anmirkas, att vid Sunnemo
hyttegingen, ir gasrostningen upphirt, och saledes
ingen gas tagits ur masugnen, synts visa tecken till
ett svagt tilltagande kraf; en iakttagelse fir ofrigt sa
fin, att den endast kan giras, der man sd har hytte-
gangen i sina_ hiinder, att, under ofirindrad sittning,
3 Lpd malms utflyttning frin pipans midt ut till mu-
tarne eller pipans omkrets visar verkan pi densamma.
Gasfangen i masugnen ligga vid Sunnemo omkring 11
fot under kranshillarne, Rostningen derstides Jedes af
Herr F. Lundin.

5:0 De flesta inom distriktet befintlige blasverk dro
vil numera fovindrade fran spetshiljar och Widholm-
ska tridmaschiner till cylindermaschiner af jern, men
en hotydlig skillnad synes ega rum i blisterstyrka hos
jernmaschiner af olika byggnadsart. De enkelt ver-
kande 8-cylindriska synas bade till styrka och nthél-
lighet vara de enda ritt dndamdlsenliga; de dubbelver-
kande 3-cylindriska, ehuru af stor blasterstyrka synas
dock genom en allt for stor pékiinning ofta i behof af
reparationer, och &ro derfire mindre limpliga vid en
hytta, som alltid mer eller mindre lider af stillastien-

de for reparationer skull. De en-cylindriska, dels rie-
Jiga dels stillastéende, Hro af mindre styrka, och Kom-
ma troligen, i mén af et stérre blisterbehof, att sm-
ningom utgh fran tackjernshandteringen, der de redan
vid en och annan hytta blifvit utbytta mot 3-cylindriga.

T afseende pa blister-anvindningen —- det vigti=
gaste men ock svéraste kapitel i masmiisteriet — eger
en si stor olikhet rum, att mycken svirighet miter
vid forsoket att derfir gira sig vedo; helst i detta sd
vil som minga andra fall lokalfrhaliandena synas haf-
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va utvisat det limpligaste. De forhallanden, som tye-
kas mer eller mindre bestimmande iro:

#) Malmernas beskaffenhet, i hvilket afscende den
skarpaste blistertryckning tages i ansprak af den vid
Uddeholmshyttan &nda ill 25 proc. af beskickningen
anviinde Rimshergs-malmen, hvars bergart bestar af
en mycket lerjords-rik chlorit-skiffer inspeckad med
quartsrinder i de forhallanden att basernas syrehalt
forhaller sig till kiselsyrans som 1: 3,52, och lexjor-
dens till de ofrige basernas som 1; 0,45 ). Malmen ér
fijr 6frigt en mycket tdt svartmalm, och smilter i de-
gel first efter tillsiittning af 20 & 25 proc. kalk. Af-
vensd #r forhallandet med Fredrikshergs-malmen, en
mycket tit svartmalm med grint och svart hornblen-
de, inspriingdt med quarts i det forhallande, att haser-
nas syrehalt r § af kiselsyrans #%), gifvande i degel
med 10 proc. kalk bl emalj. — Vérdt uppméirksam-
het v det forhallande, att dessa malmer, da en min-
dre skarp blister anvindes, komma alldeles osmilta
ned i stallet, 3 de deremot i rostugnen genom sin eld-
vekhet — beniigenhet till smiltning och rusning —
%iro bland de svaraste att behandla. Att denna eldvek-
het orsakas af i malmen befintliga jernsilikater &r u-
tan allt tvifvel; men huru férhallandet i rostugnen
skall néjaktigt stillas tillsammans med ofvannimde fér-
hallande i hyttan synes svérare att finna, helst ana-
Iysen hiinfirer deras hergarters inbirdes sammansitt-
ning till trisilikater, som i allmiinhet anses fir de mest

littsmilta masugns-slagger.

*) S Jerukont, annaler 1844 L. sid. 200.
*) 8o nyss onfirda stille,
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) Malmens rostningsgrad i si matto, att rabrind,
helst ridbrickt malm vanligen forhaller sig skirande,
och it sisom sédan omtalig bde fir drifning och hig
hetta i stillet och siledes #fven fir mycken blaster~
anvindning; hit horer tvifvelsutan Rishéjde-malmen
och i allminhet de hetgaende vanligen ribrinda mal-
merna i Grythytte ooh Hjulsji bergslager, der lingsam
drifning och svag blister anses sisom vilkor till fore-
Jommande af skirning.

¢) Slaggens och jernets virmegrad.

d) Stillets mer eller mindre igensiittande, hvilket
i synnerhet kommer i friga vid kallblisterhyttor, och
i allmiinhet hyttor med en forma,

¢) En tkad malm- och mur-sittning & af hufvnd-
sakligt inflytande, hvarfore blisterbkningen alltid bijr
gh i bredd med densamma, om anmars smiltrummet
skall kunna héllas tillréckligt hogt fver forman.

Flere andra omstiindigheter sisom kolens beskaf-
fenhet, masugnspipornes hojd m. m. hafva dfven in-
fiytande hirpd, men mé hiir forhigds.

1 afscende pa bléisterns upphettande har anledning
forefunnits (i1l varnande for aparatrrens upphetining
4l glodgniogshetta, emedan derigenom rirens inve sida
syssittes och firbrinner pé bekostuiad af blisterns sy-
rehalt under Gkning af dennes procentiska qvifhalt; ett
forhallande som till nigon del forklarar den minskade
verkan af blistérns upphettning dfver 230 a 300 grader,
Tvarvid aparatréren vanligen bli glédande.

6:0 T afseende pa det si kallade hopabruket 1 blas-
ningarnes birjan, — ett sambruk i mindre skala, med
sindamal att medelst ett likformigt och godartadt rede,
dels nnderlitta den svaraste delen af vaktuingen, dels
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belordra hyttans skyndsamma uppvirmning till fall
malmdrigt-— har hyttelagens uppmirksamhet blifvit
fistad derpd, att, d& sisom oftast ir hindelsen, hvarje
inbrukare efter sine andelar framskaffar de simsta mal-
mer till detta hopabruk som han har tillgdng p4, antingen
de mest trigsmiilta eller mer och mindre oartade, utan
all urskiljning med hiinseende till beskickningens limp-
lighet, dfvensom ock de lisaste ¢f sillan dfven de su-
raste fot- eller bottenkol, — ett sidant @ndamal aldrig
#r alt motse, utan snarare motverkas; till de inbruka-
ves skada, hvilka genom lottningen skola birja de e-
gentliga hvarfven.

Af denna orsak hafva ock atskillige hyttelag be-
slutat att genom anskaffande af bade kol och malm fr
gemensam rikning verkliggira idden af detta hopabruk,
hvaremot andre, mera seende pd tillfdllet att till nd-
gon del fa tillgodogira ett svagare, mer kolhardt eller
mindre godartadt rede, utan att mer ‘in till en del f&
vidkinnas det underhaltiga resultatet deraf, men der-
emot fi dela vinsten af en annans biittre rede, hafva i
det hitills sedvanliga bruket sett sin stirsta fordel och
derfire ¢f velat afvika derifran, Hyttefogdarne hafva
med anledning hiraf blifvit uppmanade att vaka dfver
de till hopabruket framskaffade malmreden, och pa min
anmilan utfirdedes vid masmistare-mitet i Hiulsjs af
Bergmistare-embetet vitesfirbud mot anvindande un-
der virmningen eller hopabruket af den mindre godar-
tade Rishojde-malmen, emedan deraf, ofta samtidigt
med sjelfva rensningen intwiffat skiirning under forsta
blasningsveckan.

T:0 Hvad tillverkningarnes duglighet betriffar si-
som raimune for smide, hafva hyttearbetarne visserli-
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gen blifvit uppmanade att soka dstadkomma den for
emidet mest tjenliga produkt, men & andra sidan dfyen
blifvit varnade fir att endast striifva efter ett hyitt
tackjern utan afseende pi dess beskaffenhet for frigts
och attanse ett sadant som alltid tjenligt fir lancashire-
smidet, sisom de fir nagra ar sedan tycktes tro. Omnem-
ligen i malmen eller beskickningen den minsta halt af
svafvel finnes, si intrider den foretridesvis i jernet,
niir detta halles hvit; och ett sadant jern, fven om
det dr svafvelfritt, lemnar ej alltid den biista produkt
i hirden; genom alltfor stor firskbarhet sitter nemli-
gen ett tackjern allt for snart i hopi lancashir-hérden,
fér att kunna hinna blifva fullt genomfirskadt, hvar-
fore smiltstycken af sddant tackjern ofta lemna ett mer
eller mindre brakigt — rabrakigt — stingjerns ja det
har handt, att ett gratt godartadt tackjern, efter for-
vandling till hvitt genom raffinering, lemnat medelst sin
allt for litta farskbarhet ctt brakigt stinglern, da det
fire raffineringen sisom gratt lemnade ett alldeles fel-
fritt, churu med uppoffring af kol, tid och jern *).
Deraf forbudet i Kongl Bergs-Collegii bref ar 1748,
mot tillverkning af firsatt tackjern. — Ett dkadt skil

*) Nir deb intuiffor, att eft godartadt (svafvelfritt) tackjern cfter raffine-
ving till hitt gifver ett ribrakigt stdngjern, chum det som gritt ooh
mera riglende Temnat ett felfritt sténgiern, ir felet utan tvifvel att
soka hos smeden, som dir ovan eller icke forstdr att rilt handiera et
mycket firskt tackjern, och icke i tackjernet sjelft. T Steyermark be-
gognar man for den smidesmetod, som ftt nomn af Einmalschmelerey,
foretridesvis et mycket mera firskglende tackjern, fin som hos oss kan
erhdllas (annorlunda &n undantagsvis under hiftigt och lingvarigt kok,
di 5. k. getingjern nfgon ghng bekommes', och nir tackjernet icke &r
o firskt, raffineras det genom omsmiltning i en egen hird; men man
llverkar icke destomindre ett brokritt stingjern. Red.
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till varning mot allt fér hardsatt tackjern har varit,
att en sidan hytteging, utan hyttans afsvalnande och
nedsiittning af kolens smiltningsformaga, ¢j alltid kan
fortfarande underhallas, till skada och stor kolférlust
for den eftertradande inbrukaren. Frin en sidan pi-
fljd synes ock Garneijska regeln: “att hyttan aldrig bor
giittas stringare, &n att man har négot att vinka pd”
hafva sitt upphof.

Da emellertid fir lancashir-smide et mera férsk-
ghende tackjern dr af niden, helst sisom blandnings-
jern for det alltid i stirre mingd tillverkade gréa, har
hyttelagens och hyttearbetarnes - uppmiirksamhet blif-
vit fastad pa vilkoren for astadkommandet deraf. Bland
dessa dr forst och framst att rikna en basisk, man-
ganrik heskickning, till hvars dstadkommande den i
Nerike befintliga Sanna-malmen visat sig sirdeles tjen
lig, helst vid en stirre halt i beskickningen af malmer
fran Stribergs och Pehrshyttefilten i Nora socken; sd
erbjuder &ifven en manganhaltig Dolomit vid Langhans
grufvor en utvig dertill, men for dennes lediga an-
vindande i hyttan har en firutgiende rostning funnits
nédig. Vidare bidrager dertill en genom flere formor
fordelad blister, som biittre sprider hetta kring murar-
ne och méjliggir smiltrummets nedtryckande utan o-
liigenhet for rusgang eller stillets igensittande, en o-
ligenhet som vid begagnande af blott en forma ofta in-
triffar vid higre malmsitining. Genom ryggformans
stupning har man dessutom trott sig finna dnnu en
utvig till dstadkommande af ett mera firskgaende tack-
jern fven sisom gritt, kristalliniskt glinsande, — ej
askgratt, finkornigt matt s. k. askrands-jern, hvilket
dock efter inférandet af flere formor anses hafva blif-
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vit mera siillsynt, s8 vida annavs beskickningen varit
tillriickligt basisk.

Yuterligare en négorlunda vik beskickning, ty en
alltfor fattig gifver alltid en jernfattigare, mera ragi-
ende produkt &n en rikare; deraf det littare dstadkom-
mandet af hvitt jern af Dalkarlshergs-malmerna med
omkring 60 procents jernhalt éin af Pehrsbergs beskick-
“ningarne, som sillan gifva 50 proc.

Slutligen en tillricklig blister och en jemn hytte-
g. Fir vinnande af den sistnimda erfordras dem
sta likformighet ej allenast i rede, si vil kol och
beskickning som rostning, ntan &fven i hytteskitsel, d.
i i blisterns (ryckning, och virmegrad, i kolfatning,
samt i mursiittning. Fir att kunna renhalla pipmu-
rarne, att hvarken genom fér liten murséttning farskor
bilda sig och fastna pa murarne, eller genom en fir
stor murarne afsvalna och malmen i degform hinger
upp sig i ofverstillet; i begge fallen blir hyttegingen
ojemn, d. & med samma malmsitiming bildas &n gratt,
nidsatt tackjern, &n hvitt hardsatt. Det &r dock alltid
Littare bade att undvika och ritta en sadan oligenhet

gén
st

ien tri

gre éin i en myeket vid pipa.

Det i genom oafliten uppmirksamhet pa dessa
forhallanden, som man yid nigra af Uddeholmshyttor-
ne kommit (ill en sillspord jemnhet i hyttegingen och
som, wtan bade strid hyttegang och manganhaltig e
skickning, jernet flere veckor igenom kunnat hallas
firskt och fullmalmadi, och malmsittningen kunnat
bibehallas oférindrad &nda till blasningens slut utan
minsta minskning, hyilken senare hir hirer till sdll-
syntheterna.

1 sammanhang hiirmed fortjenar dfven att uppméirk-
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sammas den vid Uddeholms-hyttorne giorde iakitagelsen, att i mén af stdl-
lets utvidgning ¥s i tackjernet littare framtrider utan att slaggen ntvisar
nigon sirdeles okad sittningsgrad. Detta synes leda till den slutsatts, att i
den mén ett hyttestille genom utvidgning eller annan orsak afkyles, desto
mera beniigenhet [Ar jernct att blifva Lyitt ; varande en sidan fsigt ofver-
ensstimmande med erfarenheten af varm blisters benéigenhet att gifva grétt,
rigiende tackjern, hvaremot man med kall blister har lattare att dstadkom-
ma ett mera hvitt, jernrikare ach firskgtiende. : o

8:0 Malmékningen vnder de forsta blisningsdygnen verkstilles si o-
lika uti olika hyttor, att nfigot sirdeles vigtigt deraf ¢ synes yara att himta.
Sésom mera utmiirkande exempel fortjena dock nedanstiende 4 hyttor: att
anfras, hvarfire resultaterna frén desamma blifvit beriiknade.
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Négon annan slutsatts kan dock hiraf ¢j dragasin
att beskickningens beskaffenhet — d. & halt af oxid-
eller oxidulsmalmer, dfvensom af basiska eller qrarts-
rika bergarter — ir af mycket inflytande.

9:0 Hyad slutligen angr de inlemnade bldsnings-
jonnalerna och deras granskning, sd finuer man frin
de flesta bergsmanshyttorna antingen “blanka sidor¢ el-
Jer ett virrvare af siffror, hvarur stundom néstan ingen
méjlighet finnes att framleta nigon skymt af sanning;
helst som antecknarnes okunnighet &r si stor, att de
joke forsta att skrifva siffertalen riktigt, utan det skrif-
ves t. ex. i Griingshyttan 3063 och 109 i stille for 363
och 190 uppsittningar och 10205 Skepp:d tackjern i
s, f. 125 o.s.v. Hurn stor moda och tidspillan gransk-
ningen och berikningen af dylika journaler kostat, d&
hyttornes antal uppgér till 60, torde litt inses; helst
som, for att lira kiinna handteringens stindpunkt vid
hvarje hytta, mig synts oundgingligt att granska ej
allenast hyttornas medeltals-resultat utan hvarje in-
brukares sirskildt, eller dtminstone det olika resulta-
tet af hvart och ett olika kol- och malm-rede vid hvarje
hytta. Men det siitt, ‘hvarpa journalerna vid de flesta
bergsmanshyttor blifvit forde, har dock fir denna ging
gjort all mida och anstringning i flera delar fafing.
__ Under hopp att framdeles mijliggira en sidan gransk-
ning har jag under sednaste hyttebestk bemiidat mig
att bringa till verkstillighet fireskriften iOde § af
Kongl. Bergs-Collegii firslag till ny hytteordning, och
har jemvil utdelat formulir till den hyttefogdarne &-
lagde daghok ofver blasningen, och till ett sidant sam-
mandrag af dagboken, att det kan underlitta fvermas-
miistarens dliggande att granska och redovisa densamma
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Resultaterna af 1851 4rs blasningar, si vidt de af
ingdngne journaler kunnat heréiknas, hafya blifvit in-
delade efter de jernmalmsfélt, fran hyilka hyttorna huf-
vudsakligen forses med sitt malmbehof till underlit-
tande bade af deras jemférande sinsemellan och af den
statistiska berikningen af deras tillverknings belopp,
en Gfversigt, som syncs bira varaafnimaren till nytta,
dé den upplyser ej endast tillgingen utan &fven till-
verkningsstiillena fir olika sorter tackjern. Hirvid haf-
va dock nagra hyttors blisningsresultater och tillverk-
ning mast delas och hénféras under olika afdelningar,
dessa dro: Rimen, Dalkarlssjs, Gasborn, Langbans-
hytta, Brattfors och Finnhytta. Utiden héirofver upp-
riittade tabell, som bifogas vid slutet af denna beriit-
telse, iro de hyttor, i hvilka bergsmén till nagon stor-
re del firo inbrukare, betecknade med B, dfvensom de,
hvilka blisa med2—3 formor, med 2 f och 3 £. U
nagra fa hyttor har sméjern till obetydligt belopp blif-
vit jemte malmen uppsatt. Det hiiraf erhdllna tack-
jernet & upptaget bland tillverkningen per dygn, men
afdraget vid berikningen af kolatging och erhallna
jernprocent.

Det dr nodigt att anmirka, att mycken osiikerhet
eger rum uti uppgifterna angiende bergsmanshyttorna,
84 t. ex. har vid de flesta bergsmanshyttor koluppsitt-
ningen vid uppmiitning befunnits vara , § dnda till 3
tunna drygare dn den angifvits vara; liggande det ba-
de i hyttearbetarnes och inbrukarnes intresse att, under
lig uppskattning, fa koluppsittningen si dryg som
mijligt; de férra dnska nemligen att forritta uppsitt-
ning-arbetet en eller annan ging mindre om dygnet,
och vilja gerna skryta med hig malmsiittning, de sed-
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nare afse att fa ibéira en stbrre myckenhet rede utan
beskattning till hyttelaget for ofverbiring, Samma o-
sitkerhet rader ock i allminhet vid bergsmanshytior-
na rorande pasittningen af malm. Genom slitning och
firrostning hafva nemligen uppsittnings-vagarne blif-
vit s triga, att vid verkstillde profviigningar den verk-
liga malmpésittningen ofta befunnits vara fran 2 finda
41l 5 Lisp:d drygare éin den iblasnings-journalen upp-
skrifne; beroende dels af vagens mer eller mindre trig-
het, dels af antalet malmsorter och viigningar, som vid
hvarje uppsiittning eger rum,

Hurudant inflytande dessa osikra forhallanden haf-
va i anseende pa sanningsenligheten af de med s myc-

ket arbete beriiknade resultaterna — utbragt jernhalt,
Yolatging per Skeppid tackjern, kolens smiliningsfic-

méga m. m. — ir litt att inse; och liky 0 dessa

uppgifter #fvermasmiistarens hufvudsakliga ledning fir
bedimmandet af hvad for hvarje hyta behofver nir-
mare undersikas, dndras och tillrittavisas. — Under
hyt(cbesiiken har derfire intet bemidande blifvit spa-

radt for att i dessa afseenden vinna rittelse.

Men ef nog hiirmed, hurn figa sfverensstimmelse
véder mellan inbrukarnes och hyttefogdarnes till Berg-
och Ofvermasmiistare inlemnade uppgifter, ma sisom
exempel anfiras sexmannen Hindt. Svenssons (illverke
ning vid Saxhyttan: enligt det af hyttfogden inlemna-
de sammandraget uppgick densamma till 100 Skepp:d
t, v. under en bldsningstid af 4 dygn 23 timmar, samt
itgang af 100 uppsittuingar kol & 8 tx och 100 tr
malm 4 52 Lisipd; da deremot enligt nimnde Hindr.
Svenssons egne mig firevisade anteckningar dess till-
verkning uppgatt till 122 Skepp:d 13 Lisp:d tackjern
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under en blisningstid af 3 dygn och 17 timmar; med
atgang af 135 koluppsittningar & 8 txr'och 130 tunnor
malm & 52 Lpd b. v. — Deraf motsiigelsen mellan o~
lika embetsmins uppgifter: Ofvermasméstarens, hem~
tade ur de af hyttefolket forde blasnings-journaler, och
Bergmiistarens tagne ur hyttefogdarnes sammandrag,
hvilka begge killor icke alltid Gfverensstimma, men
dessviirre hegge dro otillfirlitlige.

De omniimnda sammandragen uppgdras ofta pd fol-"
jande vis: i stille fir att modosamt hopsummicra blas=
niugs-journalerns, i hvilka icke stort annat finnes an=
tecknadt dn antalet Lolsdttningar och uppsatt «) vask-
malm och b) bokad malm (il ledning for bukarnes
afféning), riknar man endast blasningsdygnen, antager
tackjernstillverkningen per dygn, efter ungefinligt tycke,
till 18—20 Skepp:d eller derifver, och multiplicerar
blasaingsdygnens antal med det antagna skeppundtalet;
likaledes antager mon ungefir 1, 1{—1} tunna malm
gifva 1 Skepp:d tackjern och uppskattar kolsattningar-
ne efter en ungefirlig drifning i dygnet, som med an-
talet blasningsdygn multipliceras, — och sé &ro de upp-
gifter firdiga, sum skola liggas till grund for den sta-
tistiska berikningen af jernhandteringens tillstand inom
bergslagerna.

Det ir egentligen atskilliga bergsmaunshyttor inom
Hijulsji, Grythytte och Nya Koppar bergsbergslager, som
lemna dessa oefterriittliga bidrag till var kunskaps;
ofta kunna de ¢j vara annorlunda, di bergsminnen

men

sillan uppviiga, innu mindre for hyttelogden  redovisa
sin tillverkning, forebirande &n “att vigtidjorna dro
obrukbara, emedan justeringsblyt derifran pa ett eller
annat sitt firkommit, &n att ingen tid &r sfrig att der~
Jern-Kontorets Annaler 1853, 8 111, 22
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ph fovspilla, &n att det ingen angir, dn att man med
var Herres gafvor ej bior rikna allt for noga® o. 8. v
hvilket allt emellertid, pi min anméilan vid masmé-
staremitet i Hjulsjs, haft till pafiljd Bergmistare-em-
betets pébud vid vite om takjernets uppviguing i hyt-
tan, eller innan det infires i jernboden.

Att fir beskickningarne erhalla fullstindiga siffer-
wppgifter & de olika malmerna har, oaktadt mycket
bemidande, ej latit sig gira; helst der genom omlass-
ningar for fragtning &n pa bat &n pa akdon malmer-
na blifvit s omblandade, att ofta hytteegarne sjelfva of
derpi hafva reda. & iir Atminstone héindelsen med
de ménga malmslagen frin Pehrshergs- ook Ungshytte-
fillten. Men ifven der sidane firhallanden ef ega ram,
iiro uppgifierna hiigst ofullkomliga, t. ex. vid bergs-
manshyttorna i Hjulsjs, Grythytte och Filipstads vestra
och norra bergslag. — Fullstindigast iro uppgifterna
frén hytorna i Carlskoga, Lekebergs och en del af
Nya Kopparbergs socken, churn dfven der luckor ega
rum, som gjort det omjligt att (illfyllo beriikna och
redovisa forbrukningen af hvarje malm vid hvarje hyt-
ta, och saledes ej heller de serskildta- malmblandnin-
garne for tillverkningen i sin helhet, Men éfven i
detta afseende &r hopp att smaningom kunna tillvéiga-
bringa noggrannare uppgificr till ledning for uppgi-
randet af beskickningar, limpliga fir olika ortférhal-
landen.

A. Hyttor, hvilkas tackjernstillverkning ar grun-
dad pa malmer fran Tabergs- och Nord-
marks-filten m. fl. uti Novdmarks socken,

Dessa o de trenne Uddeholmshyttorna Sunne-
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mo, Ulleshyttan och Mokirnshyttan. I runda tal ut-
gores beskickningen af 3 Tabergs med 3 Nordmarks
malmer, och bland dessa sista &ro 25 procent ingdende
malmer frin diverse grufvor, hufvudsakligast Grund-
sj6 och Brattfors, Bergsgrufva och Elzberg, och 8 pro-
cent qvartshaltiga fran Fredriksbergs filtet. Lynnet
af denna beskickning med omkring 2 procent lim, ir
visserligen hasisk, men genom Fredrikshergs malmens
stora qvartshalt — 13 procent — lemnar den dock e,
med mindre slaggen hélles temligen gronglasig, ett
for lancashirsmide tillrickligt firskgdende tackjern ,
fir hvars erhillande Tabergs-malmerna, genom en
stirre talk- och jernhalt, synas mera limpliga. Vis-
serligen finnes hos Fredrikshergs-malmen en halt af
1§ procent mangan-oxidul, men genom den stora halten
af kiselsyra och den ringa jernhalten hidrager den fie
ga till bildande af hvitt tackjern, utan vill detta si-
som mycket kiselhaltigt gerna blifva askgratr, och det
antager forst vid en stréngare sittningsgrad nagon hiird-
ning. Sasom jern-silikat-haltig lemnar denna beskick-
ning mirk kirna i slaggen, dfven vid fullkomlig rost-
ning osh medelmittig eller lig malmsiittning.

Dessa malmer innehalia, med undantag blott af
négra & Nordmarks-malmer, allesammans mer eller
mindre smitta af svafvel, dels sdsom svafvelkis, dels
stsom zinkblende, éfven sisom kopparkis ehuru sasom
blott spar®). Med undantag af Fredrikshergs-malmen
hafva dock dessa malmer medelst rostning i stybbesugn

*) P& varphogarne vid Tabergs grufva fumer wman nigon ghng brunt,
bredbladigt zinkblende, och ok sillsynt kopparkis snskjusen pi kalk-
spat i mycket amd Kristaller . Red,
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* kunnat s vida befrias frén svafvel, att négon ridbriic-
ka vid det i detta afseende granlaga lancashir- och
villlugns-smidet ¢ varit mirkbar. Deremot har en
storre tillsatts af Fredrikshergs-malm alltid orsakat en
synlig brakighet hos stingjernet, helst di tackjernet
varit ndgot mer iin lagom satt. Sasom gratt och af-
verkadt i tyskhird har dock dfven detta forhallit sig vil.

Vid alla tre hyitorne har malmen blifvit rostad i
stybbesrostugn; stillena dro rammade af massa, och
hyttarbetarne aflinas efter tillyerkningens belopp. Vid
Sunnemo bestar blasverket af 3:ne enkelt verkande tack~
jerns-cylindrar; vid de andra tvenne af fyrhlockiga
Vidholmare,

1) Sunnemo hyttan har genom en sirdeles sur grund
och ett kallgiende stille visat sig mycket senviirmd,
med litt intriffad pafiljd af fullsatt mer eller mindre
hyitt jern dfven under lindrigt malmad god hyttegng,
Af samma orsak har malmdriigten icke kunnat bringas

till ndgon synnerlig hijd forr &n efter ett linge fort-
satt kriifjelag och sedan efter varfloden murarne blifvit
mer uppvirmda. Langa blasningar med 7 4 8000 Skep-
punds tillverkning hafva derfére varit de mest forman-
liga, derigenom att den i blasningens hiirjan higa kol-
atgangen i ndgon méin kunnat nedsittas. Genom en
ovanligt hastigt pikommen vérflod nidgades man at
fortidigt blisa ned, och férst efter en tids afsvalning &
nyo viirma och fir en kortare tid fortsiitta blisningen,
hvarfore kolitgingen i denna hytta for detta ar dr li-
gre din annars,

Fir gjut-tackjern (i1l omsmiiltning i kupolugn ord~
nas hyttegingen vid Sunncmo nigon del af dret fir af-
verkning af sjimalmer fran de i nirheten befintliga





[image: image39.jpg]173
Griis-, Lid~ och Réda-sjéarne till vid pass § af beskick~
ningen, som for ofrigt utgires af Tabergs- och Nord-
marks-malmer, helst utan all inblandning af Fredriks-
bergs, som synes gifva gjutjernet anlag for sprickning
vid afsvalning, tminstooe i grifre stycken. Malm
fran Busjsn har genom sin stora manganhalt = 26,5
proc. visat sig vara alldeles oanvindbar for gjut-tack-
jeen, hvilket derigenom, churu gvickflyande, blir allt
for kallt, d. & hastigt stelnande, fir gjutning af finare
stycken, Fir g
den att minska drifningen genom sinkt bldstertryck-

erns-tillverkningen har varit af ni-

ning, 4fvensom att mindre uthreda malmen intill mu-
rarne vid pasittning. Med en starkare drifning bliv
nemligen slaggen ej riitt jernfri utan mer eller mindre
grin och kall, hvarigenom forman solar, blistern stiin-
ges och malmsiitiningen stadnar vid ett ligre pundtal,
hvarjemte jernet blir mindre varmt. Den minskade
mursitiningen synes behiflig for undvikande af allt
fir stor tippning i den 18 alnar higa masugnspipan,
till 6kad pakinning och stallets utvidgning, som det
oaktadt idndock mirkbar. Den hogre kolatgangen
fir sjsmalms-blasningen synes sta i forhallande till be-

skickningens ligre jernhalt, sisom i allméinhet dr héin-
delsen,

2) Mokiirnshytian har sisom senvirmd mycken
likhet med Sunnemo, men ir dessutom higst kinslig
fir en starkare drifning dfvensom fir malmens utfytt-
ning intill murarne, hvilka first efter en lingre tids
blisning tala nigon higre malmdriigt. Orsakerna sy-
nas ligga dels deri, att hyttan &r byggd i sluttningen af
en higt uppstigande berghiill, mot hvilken murarne
hafva stid, men genom hvars remnor vattnet intrin-
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gev pé stille och sfverstille, dels i fullkomlig saknad
af all vérme-oledande fyllning mellan pip- ach ring-
mur, hyilken seduire, af grésten i s, k, kallmur, ome-
delbarligen sluter tite intill en tunn pipmur af slagg.
tegel. First sedan genom mycken erfarenhet dessa
ugnens egenheter blifvit kinda, det ptriingande vatt-
net genom en i berget nedspringd ringtrumma blifvit
till en del afledt, man birjat mindre efterstriifva ett
hvitt havdsatt jern, en ikad tillging af bjirk- och ung-
skogs kol intrddt, samt framfir allt blasningstiden blif-
vit betydligen kad, hafva férdelaktigare'resultater vun-
nits. Genom erfarenhet har man ock ledt sig till den
regel for tillvaktningen, att i blasni

ngens bisrjan kall
bliister begagnas, som ej uppvirmes forr dn koltunnan
kommit upp i 4 Lpds malmdriigt vid pass, hvardll
ofta 1.4 13 vecka dtgatt, med en kolatgang under for-
sta veckan af sfver 20 tunnor pr Skepp:d tackjern.
Firekommandet af stillkistans for hastiga utvidgning
medelst anyiindning af hig virmegrad hos blistern,
och en mycket basisk heskickning, synes vara egentli-
ga fordelen af detta forfarande; hvilken ef heller iir o-
viisendtlig, da i mén af ett fortidigt utvidgande for-
enadt med en kallare hytteging, malmékningen alltid
antingen stadnar eller Atminstone mycket firdrijes. —
Genom et linge underhallet lindrigt kvifjelag ikas
dock murarnes virmegrad smaningom, samtidigt hvar-
med malm- och mur-siittningen &fven uppgar till van-
liga forhallanden,

3) Ulleshyttan: Blisterns fordelning genom ine
formor har mer underlittat beredandet af hardsatt’lan-
cashire-tackjern dn sinkt kolatgangen pr Skeppid tack-
jern. Genom blisterns, i synnerhet den ena formans,
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stupning led stillkistan genast under firsta dygnen af
urfriitning, med pafiljd af sinkt smiltpunkt och ojemn
hytteging, men rittades snart, di gingen ock blef jem-
nare. Hvad for ofrigt i allminhet angdr denna bli-
sterns stupning, si, om &n limplig for kall blister,
sur hyttgrand och tvebottnande malmer, synes den un-
der motsatta firhallanden lindrigast sagdt obehoflig.
Ehuru firsok i och for denna fragas afgorande ej va-
rit verkstiillda, har dock genom olika form-inriktnin-
gar vid Uddeholms-verken den erfavenhet vunnits, att
med en rakare inriktad forma smiliningen littare hal-
les higre upp i dfverstillet. Detta har varit mirk-
bart dels genom en rikfriare, d, & mera genomskinlig,

liga pa masugnskransen, dels genom mindre rusging
i stillet under hirdare malmsittning, dels genom den
uppitstillda formans stirre malmdréigt &n den nedat-
stillda, der 2:ne formor begagnats med olika riktning.
Hyaremot vid sinkt formmynning slaggen i stiillet vis-
serligen blifvit ren och gvick, men ligan mer ogenom-
skinlig, och jernet utan okad malmsittning Gfvergatt

fran varmt nidsatt till kallt lagom satt, i synnerhet da
malmbeskickningen varit mera trogsmilt, sisom nir
Riimshergs-malm, hvars smiltning vanligen intrider
fgrst ligre ned i ofverstillet, varit i storre myckenhet
begagnad. Lika olimpligt synes det vara att rikta for-
man mycket uppat, hvarigenom dels drifningen skas
dels pékinningen i Gfverstillet blir stérre, hvars af-
smiilta delar blandas med slaggen och gira denna min-
dre god och mera silande. Genom fortsatta iakttagel-
ser synes dock en lag i dessa afseenden hira kunna
uppgdras, limplig fir olika firhallanden.
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B. Hyttor, i hvitkas boskickning Langbans-matm
till stirre cllor mindre del ingar.

Lingbans-malmen  gifver 4t jernet, som af dessa
hyttors tackjern beredes, egenskapen af en stirre hird-
vildhet och fasthet under hammaren, @n nigon annan
tillverkning inom denna ort eger. Tillfirene ntmérke
genom sin stora talk- och manganhalt, har Lingbans-
malmens Iynne dock under sednare dren genom en in-
tridande qvartshalt blifvit mindre basiskt, hvarfire en
limtillsatts nu mera blifvit of niden; dock olika, dels
elter olika blandningsmalmer, dels cfter olika forhal-
lande mellan bruten och Plockad malm, emedan den
firstnamnde, sisom varande af drets brytning, r den
egentligen qvartshaltiga, inderligt fran 1 «ll 8
procent efter dessa olika omstindigheter har limbehof-
vet i medeltal ntgjort omkring 4 proceat af malmat-
géngen.

Hyad angir de olika malmblandningarne i dessa
hyttor, har den i runda tal pé 100-delar varit fsljande:

Uddcholmshyttan
Rimen o
Dalkarlsjin
Gésborn = - . 50 45—
Langbanshyttan - (953 33 754 67—
Elfsjéforshytan - |15 |—| "L

Hiiraf synes, att malmbeskickningarne vid Ri-
men, Dahlkarlsjin och Gashorn iro de mest Lingbans-
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haltiga, #fvensom enligt den tabellariska uppstiillnin-
gen den jernrikaste och mest littsmilta; hvaremot Elf-
sjifors-hytte-tillverkningen &r den minst Lingbans-
haltiga, och den jernfattigaste och mest kolharda.

1 afseende pé slaggheskickningen & Riimshergs-
malmen genom sin stora halt af kiselsyra och Ierjord
silikat den minst limpliga, men anses bidraga till
jernets godhet sisom stal-tackjerns genom 1

S i sy,

att siiga, men anmirkas 5 att denna malw tilifore=
ne varit sa arsenik-haltig, att rostbrinnarne af denut-
vecklade, starkt af hvilok luktande, angan insjuknade,
Nu mera

Nordmarks-malmerna, ehura fir slaggbeskicknin~

gen si gynnande, anses dock som mindre limpliga

denna Tukt vid rostningen foga mirkbar.

blanningsmalmer fiz Langbansmalmen, da de gira jer-
net mera la

dt och mindre fast under hammaren.
Dess bergarter dro dels ljusa, dels mirka forindringar
af lerjordshaltig Amphibol och Pyroxen med Kalk och
mirk Chlovit; Flusspath dr ef sillan synlig, men A-
patit hav ¢f varseblifvits, ehuru Hisinger uppgifver
motsatsen.  Af alla dr Bergsgrufvan den manganhal-
tigaste, men haller enligt analys af Prof. L. F. Svan-
berg blot 0,2 procent oxidul. DMasmistare pastd denna
malm hafva nagon beniigenhet till jernmuring (2); dess
bergart éir svart eller mirk chlovit; dess jernhalt mel-
lan 43 och 49 procent.  Annu af egen erfarenhet ef
nog kiinnare af Bjscohojde- och Fagerhergsmalmerna
miste jag instilla omdimet om duras limplighet for
beskickningen. — T afscende pa Langhansmalmens fir-
hallande fir sig i hyttan, har den brutna — 60 & 70
procent rika — genom sin slaggfattighet visat' benéigen-
het tll firskning och jernmuring i dfverstillet med
Jern-Kontorets Annaler 1852, H, Ii1, 23
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vinga utbragt jernhalt — figa ifver 50 procent = hvar-
fore denna malm aldrig bir ensam uppsiittas invid

pipmurarne utan helst midt pa kolsiittningen, under
det att plockmalmen sasom fattigare — 45 procent — riitt
vill limpar sig till mursitining. T brist si val derpé
som pi annan fatiigare blanduingsmalm har masngos-
slagg med fordel blifvit anvind, hvarmed till ock med
jernmuring kring forman helt och hallet kunnat bort
skaffas; — men den bor anvindas i tillréicklig myc-
kenhet och endast uppsiittas invid pipmurarne.

Uti alla sex hithirande hyttorne iro stillena ram-
made af massa; afléningen i niis 4 och 6 efter tillver-
kadt tackjern, i de friga efter soldygn; uti niis 4 och
8 rostas uti stybbesugn, uti nio 5 dels i stybbesugn

. dels i grop, uti miis 6 och 9 uti gasugn och i mo 7
endast i grop. Blistern erhalles i n:o 7 af en dubbel-
verkande rielig cylinder, men i alla de andra af S:cy-
lindriga enkeltverkande maschiner.

4) Uddeholms hyttan. Rammad med massa af 15
delar finsiktad qvarts, 1 del ra Higands lera och ler-
blandadt vatten, samt torkad medelst ugn, befanns still-
kistan efter torkningen betydligt skadad genom massans
nedrasande pé rygg- och form-sida, €Il myckenhet af
omkring 2 tunnor, som vid stillets Gppnande utkroka«
des. Utanlagning af det skadade pablastes ugnen un-
der jakitagande af all mijlig firsigtighet med blisterns
uppvirmning, malmskning ock mursittning, hvarunder
dock, isynnerhet vid firsta bliister-padragningen, ett
fortsatt nedrasande af stillmassan egde rum. Dock
med ingen annan menlig pafiljd for blasningen &n att
tackjernet linge holl sig kallt, — Da under ett 13-arigt
anvindande af denna stillningsmetod en sidan hin-
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delse hir aldrig tillférene intréffat, kunde orsaken der-
dll e sikas i annat 4n antingen nagon mindre firsig-
tighet vid birjad eldning eller anviindandet af den mag-
rare Higanisleran i stillet for den forut hegagnade Hol-
lindska, Till férekommande af ett sadant éfven pd
andra stéllen intriffadt firhallande, brukas med fordel
uppresning af jern-platar invid stallets viggar, hvilka
siledes e omedelbarligen triffas af den intringande
ligan, och blifva lingsamare uppvirmda.

I Uddeholms hyttan ir resultatet af blasningen
och beskaffenheten af hyttegingen mycket heroende af
det forhallande, hvari Rimshergsmalmen ingdr i be-
skickningen, Genom sin ifvervigande halt af lerjords~
silikat nedgdr denna malm #nda till trakten af forman,
jnnan smiltaing af dess bergarter intrider; jernet ej
fas dervid lattaf bld-
stern, som brinner det med pafoljd af en mer eller
mindre brunrikig masugnsliga, ifven under lindrig
malmséttning, med hvit forma, sotigt jern och god slagg.
Figa mirkbar vid anvindning af 10412 procent fram-
trider denna foreteelse forst vid storre indblandning af
denna malm t. ex. 20 & 25 procent, men dé i s& hig
grad, att hyttan pa afstand synes firsatt, ehurn i rad-
stufvan endast gratt jern och gré slagg finoas. Botme-
del hiremot har befunnits vara en tillriicklig limtill-
satts, stark blastertryckning men med mattlig drifning,
samt malmens uppséttande pa kolen hakom lodtraden,
¢j invid murarne, vid hvilka den antingen fastnar el-
ler kommer ned osmélt. Blasterns fordelning genom
flexe formor synes vid ett stirre anvindande af denna
malm blifva ett sirdeles verksamt medel for dess
smilltning utan rékig masugnsging.

dnnu tillfyllo derur utsegradt trii





[image: image46.jpg]188

Dess jern blir ¢f ditt hvitt.  For ate dstadkomma
eadant hafva fornyade firssk blifvit gjorda att tillsitta
en talk- och manganhaltig kalk, som inblandad med
malmens vanliga bergarter firekommer vid Langbans
grufvor, under namn af Lukas Lindsherg. Men ehuru
denna tillsatts visat sig ganska dndamélsenlig i afse-
ende pi jernets beskaffenhet, har dock alltid en sélan-
de forma och mindre sitlig slagg laggt hinder i vigen
mot dess begagnande, tills genom denne kalkarts brin-
ning och anviindande endast till hilften mot den van-
liga limstenen denna oligenhet blifvit urvigenrdjd.
Salunda anvind har den visat sig sirdeles lamplig,
helst den genom en, om in ringa, jernhalt i nagon
mén sinker kola(gingen per tillverkning. Anmiirkas
bir dock, att i anseende till mangan’s stirre eg. vigt lim=
tillsattsen i samma forhallande bir ndgot dkas, och ]
minskas; #fvensom att brinningen, till undvikande af
kalkens slickning och bortspillning, bor ske blott imén
af behofvet, och hyilket biist vinnes genom dess upp-
sittande pa rostugnen sdsom mellanligg mellan den
vanliga malmen, genom sin firg litt igenkinlig och
skiljbar vid utkrokningen. — Genom sin manganhalt
sir Uddeholms hyttans tackjern, ehura qvickt, dock
alltfie kallt for anvindning il finare gjurgods.

Sasom tilligg till Uddeholms hyttorne i allmiinhet
bise ock tagas i betrakiande den olika beskaffenheten
af dessa hyttors s vil kol, som tackjern, i hvilket af-
seende forhallandena #ro foljande:
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nespigy

I {Jﬂwent af tillverkningen #r tackjernet vid
ddeholms hyttan med bittre kolade kol
af gammal skog, gran och tall - - - .54|3l

o

vid Mokirnshyttan med bittre kolade kol af
ung och medeldlders skog,” tall, gran och
[ R N—

vid Ulleshyttan, med lisare kol af aldre skog,
gran och tall = = = - - . _F]

vid Sunnemo_med lisare kol af ildre skog,
granoch tall - - - - - - - . -0

|
“ 50’ 10

|

-’0'25l35

6818 14

e

Hiraf bekriftas, att Ulleshyttan genom dels 2:ne
formor kunnat dstadkomma en stérre proportion firsk-
gdende lancashir-takjern &n ngon af de andre hyttor-
ne, utan uppoffring af en skad kolatging per Skepp:d

- takjern, som vid anviindning af blott en forma ofta &r
hiindelsen.

Dessutom &r att anmirka, att Uddeholms hyttan
med en tvirlinia i korsbandet af 4} alnar &r 15} aln.
hig, riknad frin stillhallen, Sunnemo med samma
vidd 18 alx hég, Mokiirns- och Ulleshytiorne med
vidd i korsbandet af 4} ali hafva, den forre 17, den
sednare 18} alnars hijd.  Uddeholms-hytian sisom
ligst och vidast skulle siledes vara den mest kolhar-
da. Dels biittre kol och den litt reducerade Langbans-
malmen, som ingdr i dess beskickning, motviger dock
firhallandet, T afscende pa drifningen, jemfird med
pipornes rymd, synes att den vid Ulles- och Udde-
holms-hyttorne &r stirst, dd malmen i dessa hyttor pa
14 4 15 timmar gitt igenom masugnspipan, under det
att den vppehéllits i Mokiirns- och Sunnemopiporne 19
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4 20 timmar, utan att den starkare drifaingen vid de
firra eller den lingsammare vid de sednaro synes haft

nagot sirdeles inflytande pa kolens smiliningsformaga,
Om den surare grunden i dessa 2ne hyttor ir ufvan-
fore taladt.

5) Riimen, Fir erhillande af ett jern af oblanda-
de Lingbansegenskaper ir vid denna hytta enbar Lang-
bans-malm afblist med blott tillsiittning af 4,25 proc.
Tim och 8,75 proc. basisk masugnsslagg. Den ur mal-
men utbragta jernhalten, 52} proc., understiger mycket
malmens ursprungliga, som ir omkring 60; orsaken
dertill & att séka i sittet, hvarpa slagg och lim blif-
vit uppsatte, nemligen ¢j tillrickligt invid murarne,
vid hvilka jernet litt firskar, d4 det ej nog ofverskol-
jes af slagg. Nagon oligenhet eller jernfirlust af huru
rik beskickning som helst har jag aldrig funnit, da
den blott blifvit vid uppsittningen hallen fran murar-
ne, der beskickningens jernhalt ¢j gerna bir ifverskri-
da 50 proc. Tackjernet uppgifves s vil i hiird och
villugn som under hammaren hafva mofsvarat hyad
man vintat,

Sésom blandning har for 6frige blifvit anviinde

af Réms bolag: < af bergsmiinncn:
Pehrshergs - - 18,40 5
Nordmarks - - 953 18,46
Rimshergs - - 946 18
atskillig vaskmalm 12,16 7,65
Langbansmalm 50,45 73,89
100,00 100,00
lim - - . 58 5,29,

hyilka béda heskickningar, den firra rostad 1 stybbes-
ugn, den sednare i grop, lemnat nira lika joruhalt,
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e, 53 proc. med lika kolitging nem. 7,5 tunnor pr
Shepped tackjerns Afvensom Kolen af hida heskicknin-
garne forsmile nird lika ménga Lpd gods, neml. af
den forra 7,8 och af den sednare 7,7 Lpd pr tunna.
Blisningsjournalen lemnar ingen upplysning, om if-
ven Kolen varit af samma beskaffenhet” och om de o-
Jikn redena vavit lika xostade, eller om bergsminnens

vanligen bittre kol fatt upphjelpa den svagare rostnin-

gen i grop-

6) Dahtkarlsjohytian. Rims bolag ooh Lesjifors
Bruk tillverka har Léngbans tackjern af olika reden.
Riims holag har blést 20 dygn med goda kol, anviindt
56,39 proc. Langbans, 17,29 Pehrsbergs, 8,57 Nordmarks,
8,64 Ramsbergs och 8,61 Atskillig vaskmalm samt der-
till 8,39 lim, ur hvilken malmblanning erhallits 51,39
tackjern; en t:a kol smilte 7,84 Lpd gods, och till 1
Skepp:d tackjern digick 7,0 toor kol; i dygnet erhills
35,3 Skepp:d tackjern, med en drifning nf 250 tunnor
kol = 1,56 pipfyllnad i dygnet. Lesjofors Bruk bliste
60,5 dygn med svaga kol och en beskickning af Lang-
bans 43,51, Pehrshergs 81,02, Fredriksbergs 7,79, at-
skillig vaskmalm 13,68, samt lim dertill 7,97, med ut-
bringad jernproc. af 52,51 ur malmerne; en tunna kol
smilte 6,82 Lpd gods, och till 1 Skeppid tackjern &t-
gick 7,8 tor kol; dygustillverkningen var 36,8 Skepp:d
och drifningen 288,7 tior kol = 1,81 pipfyllnad. De
svagare kolen under en tkad drifning hafva forsmalt
1 Lpd gods pr tunna mindre dn de starkare; men till
detta mindre fordelaktiga resultat har dock &fven bi-
dragit, att Lesjofors blasning vanligen och egentligen
utgdr en fortsitining af virmuingen, medan den sura
hyttegrunden &nnu ér kall, samt att i dess beskickning
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de mer kolhirda Pehrshergs-malmerna frén Gets och
Jordéskiirret inga till 18 procent,

Gasrostugnen vid Dahlkarlsjon lemnar pe dygn 50
4 60 tunnor, rostade med tillhjelp af 4 4 6 cor slark,
Denna uppsattes mide P4 ugnen, dit gasen svérare in-
tringer. Vaskmalm tillgodogires till + 1 volum af he-
la siittningen, som utgiires af 8 kirror bruten och 2
kéirror vask, hvilka sednare firdelas omkring murarne,

7) Gésborn.  Fir vattenbrist miste bldsningen i
birjan af April instillas nira 11 dygn, hyarander hyt-
tan stod dimd med 9 tomma kolsittningar och 8 sitt-
ningar, malmade med 142 Lpd malm, eller 2,22 Lpd
pé tunnan. Tvenne dygn efter blisterns Aterpddra,
ning var malmsi(tningen dter uppe Gl samma hisjd
som fore dimningen, neml. 52 Lpd eller 6,5 pa tunnan.
Under denna 2:dra blésning intriffade, ate genom v
ledningarnes otithet drifningen nedgick fran 39 il 35
sttningar i dygnet, men steg efter lickornas igenti-
tande #nda till 45 siittningar, under det att malmsatt-
ning af 51 Lpd ¢f allenast bibehills, men uppgick (ill
53 Lpd pi 8 tir kol Harvid hir dock anmirkas, att
denna higa drifning efter blott ett dygns firlopp ater.
nedgick till 39, 37 och 35 sé(tningar, utan att journa-
Ten omtalar annat éin att ombyte af inbrukare och rede
egde rum. Till de i allmiinhet vackra resultaterna vid
denna hytta bidrager, utom bldsterns firdelning genom
2:ne formor och en torr hyttegrund, &fven mycket ko-
lens beskaffenhet, hvilka hiir 11l stor del utgiras af
bjork. Skyldig att fista tackjerns-kipande Bruksegares
uppmiirksamhet ej mindre pé tackjerns-stimplar af un-
derhaltig beskaffenhet, dn pa de af fullgod, bise jag
hir anmila, att vid Gﬁsboxns-hynan, jemte Bruksegar-
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“pe 1. Dickson et Cii, ifven Bergsmannen A, Janson
med stimpeln 6. B. H. —X. enligt journalen afverkar
Léngbans-malm i beskickning med lika delar Ling-
ekoge, hvilken senare ir en quartshaliig godartad
svartmalm.

8) Lifsjifors-hyttan. Arets tackjernsblisning ut-
gor en vindpunke i denna hyitas tekniska historia.
Tillfiene till byggnadssitt ik alla andra gamla hyttor
gaf den under sista eller 1848 4rs blisning fljande re-
sultater: vecko-tillserkningen var 132,4 Skepp:d, kol
Atgangen 13,286 tunnor till 1 Skepp:d tackjern, ach 1
(¢a kol drog 4,125 Lpd gods. Efter ombyggnad under

sommaren 1850 af alderman Jonas Olsson uppgar 1851
ars tillverkniog till 219,44 Skeppid i veckan med en
kolatgang af 8,03 tunnor pr Skepp:d tackjern, samt en
smiliningsfirmiga hos kolen af 6,49 Lpd gods pr ta.

Fir 1851 érs tillverkning eller 2539 Skepp:d tacke
jern skulle ar 1848 erfordrats 135 dygns lingre blis-
ningstid och 922,7 lister stirre kolitging. DMed ett
viirde af endast 5 Rdr pr Jist motsvarar kolbesparingen
ensam en summa af 4613) Rdr Rgds, hvilken jemte

hesparing af tiondejern och arbetsloner snart skall bee
tiicka hela byggnadskostnaden.

Masugnens byggnad i fast och varakiig, med 19
alar hisg pipa, som har 4} alus vidd i korsbandet och
2; aln. i uppsiitiningsmélet; genombruten med 4 brist,

hyaraf 3:ue fiv blisterns firdelning i lika ménga for-

mor, till hvilka vatten ledes genom rérledningar wn-
der stallet. Forman nirmast jerngatan dr ligst invik-
tad neml. 207 ifver bottnen med midtel-linien i vat=
tenpass, rigtad litet bakom lodiraden; forman vid dam-
stenen 21 §fver bottnen med midtel-linien nagot stu-
Jern-Kontorets dnnaler 1853, 1 111, z1
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pande, och forman vid ryggen 213 ifver hottnen; én.
nu mera stupande; de hida sednare stillda midt Pa
lodtriden. Af dessa formor var den vid ryggen, higst
liggande, den littast skitte, da slaggens uppstigande till
den ligst inriktade bestimmer tiden fir slaggtappnin-
gen. — Timpeln, gjord dubbel af smidt jern, skyddas
med vatten, och var under blésningen snarare benéigen
att vexa nedit én att brinna upp.

Vid malmrostningen har en atgird blifvit vidta-
gen, som frtjenar efterfiljd, Rostbréinnarne aflinas
neml. for tunna felfritt rostad malm, hvarmedelst de
sjelfva fvertaga tillsynen dfver hyarandras trohet och
vaksamhet, en tillsyn som af en 3:dje person aldrig
lika vil kan dstadkommas; filiden hiraf har blifyit
bade biittre och idygnet raera rostad malm in tillférene.

9) Langbanshyttan, Blésnings-journalen, ehurn
ntan annan nérmare uppgife ps de med Langhansmal-
men anvinde blandningsmalmer, in att desse utgjorts
af dtskilliga frdn Pehrshergs, Gethergs ach Léngskogs
grufvor, omniimner dock, ait en del inbrukare anviindg
1,87 procent lim, en annan del deremot intet, med pé-
foljd af nira en procent uthragt higre jernhalt af den
forra &n af den sednare beskickningen, Ehuru, isak-
nad af kiinnedom om de olika malmbhndningame, ni-
gof sfirdeles ofscende of hirps kan' fistas, har dock
hyttelagens uppmiirksamhet blifvit fastad pé den stora
jernférlust, som ofta gres genom uraktliten limtill-
satts, helst sedan numera atskillige qvartshaltige, mer
{roga malmer anviindas. Sadane firo bland Pehrsbergs-
malmerna: Gety och Langskog, bland malmerns § Ha-
borshytte-faltet Fredriksberg och Huligrufva m, 1.,
hvilka visserligen med andra malmer éro smildiga,
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nen utan tilleiicklig qvickflutenhet hos slaggen, alltid
med stirre eller mindre firlust af jern; i synnerhet da
slagatappningen, shsom brukligt ir, verkstilles skoftals
i ordenliga tappningar. En sdan slaggtappning dr
Jimplig for basiska mangan-, kalk- och talk-haltiga
beskickningar; men hogst olimplig dd genom en stirre
qvarts- eller lerjords-halt slaggen blir mindre qvick-
fiytande, Den sega slaggen af de lerjordshaltiga Pehrs-
bergs-malmerna gifver genom sin, dtminstone vid hisg-
vo drifning, nistan aldrig uteblifvande gnistring vid
tappningen ett talande bevis pi mycken jernforlust,
Bvilken man aldrig genom stampning ens soker dterfa.
Eu oafbruten slaggrinning under mattlig drifning skul-
lo for Pehrsbergs-beskickningarne troligen vara den
Jimpligaste, och bade ka jernutbringandet och minska
Koldtgdngen pr Skepp:d, dtminstone der blott en for-
ma begagnas.

Vid hirvarande gasrostugn uppgdr, enligt sednast
gjorde fakttagelser, da 400 tunnor malm efter hvaran-
dra rostas, rosmingskostnaden for 1 tunna malm till
13 sk rgs, neml. 6 sk. for egentligt vostningsarbete och
7 sk, for ugnens fyllning, brinsle, redskaps slitning m.
m.'s, Da efter gangbara priser pa ved, kol och dags-
verken rostningen i grop uppgar till 21 sk. rgs, for
malmtunnan, si uppstir vid gasrostningen 8 sk. rgs
besparad kostnad pd hvart Skeppid tackjern berdknadt
att vinnas af en tunoa eller 52 Lpd malm, hvartill

dessutom kommer en @innu stirre besparing i masug-
nen genom en higre malmsittning och ligre kolatgang
pr Skepp:d tackjern, dé meml. en bittre rostad malm
uppsiittes.  Ehuru gasrostningen vid Langbanshyttan
dnnu ej kan anses annorlunda &n sisom ofullkomlig,
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dels- emedan ugnen #r mindre tit, dels emedan den
Blott tidtals begagnas af nigra fa inbrukare, har dock
erfarenheten ddagalaggt, att, vid utbyte af gasrostad
malm mot groprostad af samma beskickning och under
anviindande af samma slags kol, malmsitiningen pa 8
tunnor maste nedsittas fran 54 till 51 Lpd; motsva-
rande en nedsittning fran 27,78 Lpd tackjern med 7,48
tors kolsittning pr Skeppid (il 23,4 Lpd jern med
8,189 tior, under antagande af

50 proc. jernhalt i mal-

merna. Gasrostningen till firdel uppstar siledes en
besparing af 0,7 tuuna kol pd hvart Skeppid tackjern,
motsvarande efter ortens gingbara pris 16,3 sk. rgs.
nade besparingen uppgar fordenskull
Gl 248 sk. rgs pa Skeppidet, och pi ifragavarande
ars tillverkning af 6857,65 Skeppid till 3543 Rdrs en
besparing som snart skulle beticka rostugnens bade
byggnads- och underhalls-kostnad. Men likgiltige for
en sadan berikning, som de ¢j vilja fatta, och af miss-
troende, att en eller annan malwsten af den enes rede
kan bli inblandad i den andras, lemna de smiitre in-
brukarne dessa fordelar obegagnade.

Den sammanri

C. Hyttor, hvilkas tackjerns-tillocrkning hufvud-
sakligen Gr grundad pa Pelrshergs-malmer,

Fir Pehrshergs-malmernas heskickning riittar man
sig vanligen efter tillgingen, men tillimpar ifven den
regeln, att ju mangfalldigare blandning desto ledigare
hyttegang. Med undantag af nigra (3 Bruks-hyttor,
ir nagon redogirelse

de olika malmerna ¢ mijlig
af orsak som redan sid. 170 idr omtalad, Lyckligteis
besta dessa malmers bergarter hufyuds

ast af lju
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sa, jernsilikat-fria forindringar af Amphibol, Epidot,
Granat tillika med kalk och négot qvarts saledes smiilt-
liga i nistan hvilken proportion som helst, dtminsto-
ne hvad angdr det ursprungliga Odalfiltets afvensom
det sakallade Higbergsfiltets malmer, af hvilka det
sednares anses mest granathaltiga och mest littgdng-
na. Till Odalfiltets malmer bira i forsta rummet Stor-
och Kran-grufvorne, vidare Hagen, Skirstiten, Gat-
grufva, Galtgrufva, Pumpa, Kalk-kullen, Flintkirn,
Stallgrufva m. fl.  Till Higbergsfaltet hira hufyud-
sakligast: Nils Torstens grufvan eller Svinhon, Bra-
ska, Torskebiicken, Krimbrygga, Nysrulva, Tsaksgruf=
va, Dyviken, Yngshyttegrufva, Grafgrufva, Larpam 4.

Den tredje och vidstréizktaste delen af Pehrshergs-
filtet innefattar malmerna pia Yuogshyttegrund, eller
Yngshyttefiltet, och &ro till stor del af mindre littgd-
ende beskaffenhet, sisom mindre Granat- och Epidot-
Taltiga, men deremot mer eller mindre firande morka,
jernhaltiga firéindringar af Talk och Chlorit, &fvensom
négot Svafvel- och Kopparkis; — den sednare i gamla

Jordasgrufvan, hvilken dock nu ir delaggd och hvar-
ur, genom Bergmiistare-embetets atgiird, vaskning nu-
mera iiv forbjuden, Till Yngshyttefliltets malmer hi-
ra: Jordas, Jordaskiirr, Malmbergskiivr, Skogsbacken,
Korthiicken, Tallntset, Martha, Enggrafva, Horrsjigruf-
va, Lillgrafva, Vardgrufva, Kartgrufva, Lindbergsha«
gey Getberget, Langskog m. fl.

En niirmare kinnedom om karakteren af dessa, if+
vensom dtskilliga af Kroppafaltets malmer, dr 1l en
del redan vunnen genom de af Professor L. F. Svan-
berg under sistledet ar verkstillde apalyser, och hyils
ka lemnat foljande resultater;
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Storgrufva:’ bruten,  plack,  patron-plack, vasky
Kiselsyra - 15,248 24,436 21,678
Lerjord = = 2997 2,929 3,389
Kalkjord - - 3,166 6,584 4,855
Talkjord - - 5,236 7,814 6,990
Manganoxidul 0,044 0,202 0,062
Jernox.-oxidul 73,384 58,010 63,009

Summa 100,075 99,975 99,983

Krangrafva:

Kiselsyra - 17,930 25,216 17,209 16,765
Lerjord - - 2944 4,237 3,150 2974
Kalkjord - - 4391 10,662 4,h82 3,844
Talkjord - - 5,594 7,537 6,079 5,916
Manganoxidul 0,044 0,086 0,091 0,063
Jernox.-oxidul 69,220 50,001 68,868 69,205

Summa 100,123 97,829 100,079 98,767

Skirstiten:

Kiselsyra - 13,908 13,308 16,129 23,021
Lerjord - - 2,507 2,946 1,878 2,618
Kalkjord - - 1,567 1,067 2,567 4,023
Talkjord - - 7,067 7,756 8,757 9,920
Manganoxidul 0,019 0,074 0,044 0,058
Jernox.-oxidul 75,073 74,930 70,726 70,455

Summa 100,131 100,078 100,101 100,092

Svinhon:

Kiselsyra - 11,868 23,121 17,968
Lerjord - - 2,654 3,338 2,014
Kalkjord =* - * 8,901 10,734 5,971
Talkjord - - 38,006 4140 4,296
Manganoxidul 0,069 0,155 0,119
Jernox.-oxidul 78,619 58,459 69,721

Summa 100,211 99,947 100,109
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bruten, plack, patron-plick, vask,

Kiselsyra - 11,603 24,202 20,870
‘Berjord - - 2,505 879 4,529
Kalkjord - - 3,482 14,463 9,541
Talkjord - - 2,987 3,662 3,624
Manganoxidul 0,072 0,196 0,152
Jernox.-oxidul 79,392 63,757 61,065
Summa 100,101 100,078 100,081
Malmbergskirret: bruten, plack, vask,
Kiselsyra - - 12926 13,670 9,553
Lerjord - - - 2046 3,270 3,105
Kalkjord - - - 0,443 0,200 0,092
Talkjord - - - 7,101 7,240 10,710
Manganoxidul - 0,036 0,219 0,246
Jernox.-oxidul - 77,542 75,581 76,419
Summa 100,105 100,180 100,125
Langskog:
Kiselsyra - - 20,641 22659 25,377
Lerjord - - - 1422 2,052 1,965
Kalkjord - = 0,798 1,618 1,073
Talkjord - - 322 4,280 4,696
Manganoxidul - 0,046 0,077 0,017
Jernox.-oxidal - 74,011 69, 66,987

Summa 100,109 100,071 100,115
Lindbergshage bruten, plick, Akergr. bruten, vask,

Kiselsyra - 15,987 19,828 13,234 10,030
Lerjord - - 3,434 3,242 2,352 2,424
Kalkjord = 1,725 3,161 0,680 0,824
Talkjord = 4,656 5,553 4,184 3,884
Manganoxidul 0,404 0,059 0,472 0,008

~oxidul 74,157 768,247 79,698 83,049
Summa 100,073 100,090 100,220 100,219

Jernox




[image: image58.jpg]192

Bruten malin fr, Patrongr., Galtgr., Kalkkullen, Elgin

Kiselsyra - 22,932 26,076 20,312 21,784
Lerjord - 4,220 1,885 3,600 1,694
Kalkjord - 2,512 3,123 1,843 6,332
Talkjord - 10,130 9,345 9,587 4,450

Manganoxidul 0,034 0,134 0,072 0,363
Jernox.-oxidul 60,273 59,307 64,680 64,160
Summa 100,101 99,873 100,105 95,793
Utom det egentliga Pehrbergsfiltet dro i sednare

ar flere grufvor upptagne, som lemna stora bidrag fir
tillverkningen af si kalladt Pehrsbergstackjern.  Bland

sadane & i forsta rummet Geti-grufvan i sjin Togen,

som lemnar en mycket rik qvartshaltig svartmalm, i
skilgangarne smittad af synliga anfiog af kopparkis.
Da efter virdad rostning 1 ugn och under-god hyite-
ging ¢ Getimalm, tillsammans med andre godartade
malmer, pistds ¢ hafva visat nigon afscvird oligen-
het i hérd, har hitiills nigot annat afseende vid detta
anlag for vidbriicka ¢f kunnat fiistas én en ikad upp=

i
dels mera rodbrickte dro de numera Sdelaggde gruf-
vorna pa vestra sidan om sjin Yngen, och bland hvilka
ma néimnas: Rotlaga, Nytsta-krangrufva, Nyk

ksamhet pi malmens rostning. Andre dels lika

1, Tat-
terisen, Malmbergsis, ifven som atskilliga af do si

kallade Svartsings- och Ansviksgrufvorna. Misslycka-

de firsik att efter rostning i grop insmuggla dessa mal-
mer i beskickningarne hafva gifvit upphof till atal och
Lonfiskation af deraf (illverkadt jern, och :ynas bira
varna bergsmiinnen frdn vidave forsik i deita afscende.

Vid granskningen af Pehrshergshyttornas resulta-
ter synes foljande firtjena nigon uppmivksamhets

(Forts. i niista hifte.)
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